
绥化夏季标志服 云锦标志服生产公司

产品名称 绥化夏季标志服 云锦标志服生产公司

公司名称 阳谷云锦标志服装厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省阳谷县紫石街

联系电话  13563566256

产品详情

夏季标志服定做要善于择料。应该指出，美的服饰与择料有很大关系，在择料上要注意质感美，并运用
质感对比的组合方法，采用粗与细、厚与薄、挺刮与柔软的巧妙组合，增加择料的韵味，并通过夏季标
志服定做色彩的设计，努力呈现有立体感、生命力的企业服饰。

夏季标志服定做色彩选择要适合职业的特点。即根据重工业、轻工业、服务业、电子工业等等企业的不
同行业特点来选择相应的夏季标志服加工的聊盒子赚钱网代表色。

夏季标志服质保工序初始项：选购面料，根据客户单子，选购国标面料，质地、材料、颜色、色牢度有
极其严格的标准，可以放心使用

夏季标志服定做要善于择料。应该指出，美的服饰与择料有很大关系，在择料上要注意质感美，并运用
质感对比的组合方法，采用粗与细、厚与薄、挺刮与柔软的巧妙组合，增加择料的韵味，并通过夏季标
志服定做色彩的设计，努力呈现有立体感、生命力的企业服饰。

夏季标志服定做色彩设计与色彩搭配既要服从于夏季标志服所要表现的总体风格又要体现出独特的美，
夏季标志服的风格不只是通过款式表现出来，也可以用配色来表达。



夏季标志服生产工艺流程：面辅料进厂检验技术准备裁剪缝制锁眼钉扣整烫成衣检验包装入库或出运。
 

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使 用。在批量生产
前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，夏季标志服，样衣经客户
确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品
后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，
最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

夏季标志服必须按国家标准进行生产，现行有效的国家标准是GB 12014-1989《防静电工作服》。防静电
工作服的主要技术要求是防静电性能，即每件防静电服的带电电荷量，此项要求是直接关系到该产品的
防护性能。此外，接缝断裂强力、金属附件、衬里和服料的断裂强力是影响服装穿着和防静电效果的技
术指标。

(1)穿着夏季标志服方便、舒适，便于解脱，有利于人体活动。

(2)服装上一般不得使用金属附件，必须使用(钮扣、拉锁等)时，应保证穿着时，金属附件不得直接外露
。

(3)夏季标志服应全部使用防静电织物，不使用衬里。必须使用衬里(衣袋、加固布等)时，衬里的露出面
积占全部防静电工作服内面露出面积的20 %以下;超过20
%(如防寒服或特殊服装)时，应做成面罩与衬里为可拆卸式。

绥化夏季标志服-云锦标志服生产公司由阳谷云锦标志服装厂提供。阳谷云锦标志服装厂（www.51biaozh
ifu.com）是从事“服装,标志服,西服,服装配套标志”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于彩云。
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