
临沂防水航空插头插座质量材质上乘

产品名称 临沂防水航空插头插座质量材质上乘

公司名称 南京三门湾电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市浦口区高新技术开发区龙泰路8号龙威产
业园

联系电话  13952069951

产品详情

区分航空插头和航空插座有效的简单的方法：航空插头一般也叫公端，公座，是雄性的；航空插座一般
也叫母端，母座，是雌性的。

航空插头用于插入。它可以自动操作，并且可以插入。当然，它可以被拉出。航空插座类型用于插入，
防水航空插头插座，一般不固定在那里，机壳或电路板上;躺在那里，等待航空插头插入。

航空插头即连接器，即电缆连接器。核心的数量是不同的，并且大小是变化的。但基本上它们是金属外
壳，插头和插座有螺丝扣。连接后，它们可以固定并固定，不会脱落。

它用在飞机上并命名。它广泛应用于导航，航空航天，电力等领域。外壳材料通常由坚固耐用的镁铝合
金制成。插座和插头是互补的，主要区别在于一个是公头，另一个母头。

航空插座分别叫，航空插头，连接器，接插件，航空插等、他们的主要功能是连接方便，主要是用来传
输信号和接通电源的作用，连接方式有推拉自锁和螺纹螺旋连接。

航空重载插头也可称插头座，广泛应用于各种电气线路中，起着连接或断开电路的作用。提高航空插头
的可靠性首先是制造厂的责任。但由于航空重载插头的种类繁多，应用范围广泛，因此，正确选择航空
插头也是提高航空插头可靠性的一个重要方面。只有通过制造者和使用者双方共同努力，才能zui大限度
的发挥航空重载插头应有的功能。 

航空重载插头的好处: 

1、改善生产过程 连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程； 

2、易于维修 如果某电子元部件失效，装有连接器时可以快速更换失效元部件； 



3、便于升级 随着技术进步，装有连接器时可以更新元部件，用新的、更完善的元部件代替旧的； 

4、提高设计的灵活性
使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时，以及用元部件组成系统时，有更大的灵活性。 

航空重载插头是一种电机系统是因为它是通过机械方法产生的电性连接。如将要讨论到的，机械式弹簧
的偏向会在配合的两部分间产生一个力量，这就使得接口配合面之间产生金属性接触。应用航空重载插
头在首要地方的原因是配合接口具有可分离性。可分离性的需要性具有很多的原因。它可以使得独立地
制造部份或子系统而zui后装配可在一个主要的地方进行。

航空插头是电连接器的通俗叫法，又称航空接插件、航空电连接器，因最初用在航空领域而得名。一般
跟航空插座配套使用，现广泛应用于航海、航天、航空、国防、军事、核工业、电力等领域，外壳材质
常采用镁铝合金、不锈钢等，坚固耐用

在我国的行业管理中，把电连接器与开关、键盘等统称为电接插件元件，而电接插元件与继电器则统称
机电组件.连接器产品类型的划分虽然有些混乱，但从技术上看，连接器产品类别只有以下3种基本的划
分办法：

①按连接方式分：有螺纹连接、卡口（快速）连接、卡锁连接、推拉式连接、直插式连接；

②按外形：圆形和矩形（横截面），

③按工作频率：低频和高频（以3MHz为界）。

航空插头的技术参数通常三类有：

①电气性能：额定电压，额定电流，接触电阻，耐电压及绝缘电阻，屏蔽性，射频抗干扰衰减值

②机械性能: 接触对数目和针孔性，安装方式和外形，壳体材质，绝缘体，接触性，机械寿命等。

③环境技术性能：工作温度，工作高度，振动，冲击，恒加速度，密封性，防盐雾、防潮湿、防霉菌性
能等。

临沂防水航空插头插座质量材质上乘由南京三门湾电器有限公司提供。南京三门湾电器有限公司（www.
njjiexianduanzi.com）是一家从事“接线端子,欧式框压型组合接线端子,线路板接插件,弹簧型端子”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三门湾
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三门湾在端子中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资
料，谢谢！同时本公司（www.njhkct.com）还是从事南京航空插头，南京航空插座，南京航空插头插座
的厂家，欢迎来电咨询。
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