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废气处理设备维护方式

事后维修方式

设备发生故障或性能、精度降低到合格水平以下，因不再能使用所进行的非计划性维修称为事后维修，
也就是通常所称的故障维修。

生产设备发生故障后，往往给生产造成较大损失，光解废气处理设备规格，也给维修工作造成困难和被
动。但对有些故障停机后再维修而不会给生产造成损失的设备，采用事后维修方式可能更经济。例如对
结构简单、利用率低、维修技术不复杂和能及时获得维修用配件，且发生故障后不会影响生产任务的设
备。

光解废气处理设备

传统处理VOCs的方法主要有:吸收法、直接燃烧法、催化燃烧法、生物法、回收污染物法和光催化法，
它们的特点如下:



(1)吸附法去除效率高、净化彻底、能耗低、工艺成熟、易于推广，但如果再生的液体不能回用，这些液
体必须进行处理，不仅可能造成二次污染，而且增加许多处理成本，另外当废气中有气溶胶或其他杂质
时，兰州光解废气处理设备，吸附剂易失效。(2)直接燃烧法工艺成熟，在适宜的温度和保留时间下，处
理率可达99%，但能耗高，投资大，易氧化空气中的N2。(3)工业废气处理催化燃烧法处理率在90%～95
%，只针对特定类型的化合物反应，能耗高、投资大(需贵重金属做催化剂)。(4)生物法主要是湿地过滤
、生物过滤等，该法能耗低，但设备占地大，系统弹性小，光解废气处理设备多少钱，需后处理受污染
的生物群，如果连续进气，且废气中污染物的浓度和组分稳定，用该法处理成本很低，但是一般工业废
气的污染物的浓度和组分经常波动。(5)回收污染物该法有利于生态循环，但投资成本高、工业废气处理
运行费用高，回收的原料通常需要进一步安全处置。(6)光催化法反应过程快，效率高，且无二次污染问
题，具有非常大的潜在应用价值。但是在光催化过程中，对催化剂的要求较高，催化剂活性易降低，如
何解决催化剂的失活问题成为该技术的关键。而近几年发展起来的低温等离子体技术处理VOCs，有其独
特的优点:可在常温常压下操作;有机化合物最终产物为CO2、CO和H2O，若有机物是氯代物，则产物应
加上氯化物，而无中间副产物，专业光解废气处理设备价格，降低了有机物毒性，同时避免了其他方法
中后期处理问题;无需考虑催化剂失活问题;工艺流程简单、运行费用低，是直接燃烧的一半;运行管理方
便;对VOCs的去除率高，对VOCs的适应性强。光解废气处理设备

废气处理设备

酸雾废气

（1）主要来源：化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性
废气，如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

（2）酸雾废气的危害：酸雾气体造成的大气污染对人体造成的伤害较大， 尤其是对现场的操作工人、
工厂附近的农作物、土壤造成直接的损害及间接影响往往是无法用金钱来衡量的。

（3）废气治理方法：水膜填料塔+碱（酸）液吸收。

威邦机械公司，-光解废气处理设备规格-兰州光解废气处理设备由巩义市威邦机械制造有限公司提供。
巩义市威邦机械制造有限公司（www.gyweibang.com）是从事“电解铜设备,电子垃圾提金,电路板粉碎机
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：滑庆华。
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