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产品详情

不锈钢烟囱防爆安装有哪些必须要到位的细节检测呢

爆1破片在安置前妥善保管，平放在干燥通风的支架上，安置时轻拿轻放，不能碰撞拱面和弯曲，以免爆
1破片受到损伤而影响密封和爆1破压力。爆1破片不得爆1破在露天（若露天应加盖 顶棚）。爆1片安置口
与烟道在直燃机出口的距离应小于5多台机组议决烟道支管连接到烟道总管时，应在烟道上分别装设爆1
破片。

爆1破片的泄压偏向应过细克制伤害人体及别的紧张配置。爆1破片离开屋顶或别的停滞物的垂直距离应
大于1.5倍的泄放口径。

烟囱的耐高温及抗腐化性能：烟囱的耐高温、抗腐化紧张是质料的选用及加工的本事。我公司选用优质
不锈钢质料，这保证了不锈钢烟囱耐高温、抗腐化的根本，不锈钢在允许的温度范畴内根本上是不腐化
的，只是在加工过程中的焊接工艺时要出现晶间腐化，要克制出现晶间腐化，必须实现焊接自动化。

不锈钢烟囱安装前的准备工作是什么

对于不锈钢烟囱施工人员，必须熟习施工图纸，掌握计划意图，思量重点，难点，构造施工，明确与本
专业安置与土建项目施工相互之间的抵牾，夺取一次性办理，从而为以后施工创造良好根本。



应根据工程状态及特点，确定要害工序，贯彻按作业引导文件构造施工，不锈钢烟囱生产，网络已建工
程信息，明确工程重点与难点，设置质量办理点，质料准备查抄已制作好的烟囱和部件，烟囱不应有变
形，扭曲，开裂， 孔洞，烟囱的尺寸，规格，情势应切合计划要求外貌平整无变形，自带调治部位应机
动，无卡涩和松动。

所利用的螺栓，化学锚栓，电焊条，等应切合产风致量要求，不得存在影响安置质量的缺陷，施工摆设
，安置人员共有5人：

卷扬机操作人：1人

焊工：1人

电工：1人

空中安置人：2 人

安置事情必要的配置

交换焊机、不锈钢烟囱、卷扬机、配电箱、打击钻、宁静绳。

不锈钢烟囱大家对于乡村当中的老房子还有没有印象了，还记得每栋房子上都有一个烟囱，而传统的烟
囱都是用水泥砖块砌起来的。传统水泥烟囱、铁皮烟囱的理想替代产品，烟囱的发明极早。当原始人发
现火时，同时发现了这样一个道理，哪里有火，哪里必有烟。

   在垂直排烟管的底部须设有与主管直径相称的排除口， 这就迫使人们不得不设法在屋顶和墙壁上开
些通气孔，以此来驱除屋内的烟雾，现场组装简便可靠，外形美观新颖，不锈钢烟囱布局技能要求烟囱
利用寿命≥50 年，并且焊接点不开裂，烟囱水平部门须包管 3-5‰的斜率。不锈钢烟囱具有安装便捷、
保温隔热、美观、重量轻，免维护、使用寿命长、耐腐蚀等优点，烟囱团体隔热性能不衰减，依照招标
人提供的锅炉技能参数。

此外，不锈钢烟囱现场组装方便快捷，连接无需焊接，校核烟囱的内径和高度，在满足锅炉充实燃烧的
根本上只管即便优化烟囱的高度和口径。

不锈钢烟囱防腐属于一种新式的烟囱工艺，这种工艺运用旋涡流动的空气动力学特性，完美的处理了各
种烟囱内壁的腐蚀状况。

那么在进行不锈钢烟囱防腐工程的过程中应该注意一些什么呢？主要有以下四点注意事项。

1、烟囱防腐工程完成以后，在清洗器具与容器里面的废溶剂的时候不能任意倾倒，要认真的处理一下，
安徽不锈钢烟囱，这也是为了安全的考虑。

2、不要在施工现场吸烟，因为施工现场十米范围以内是不可以焊接或者是存在明火，操作的时候好是使
用防爆照明装置，工人要采取一定的保护措施，在容器里面施工的时候，要轮流的进行施工，还要保证
空气流通，另外还要防滑，以免工人发生危险。



3、在运用高压无空气喷枪的过程中要把喷枪接地，可以防止静电火花的出现，要是用无空气喷涂装置在
高压下操作，不要把喷枪喷孔对着自己的身体一定要注意安全。

4、烟囱防腐工程的操作现场一定要干干净净，同时要保持空气流动，有毒气体总量不要超过限度，对于
除烟囱防腐中用到的油漆意外的易燃品不要放在操作场地，成品不锈钢烟囱，这都能够保证施工的安全
。

经历了整体式不锈钢到现在的双层不锈钢烟囱的过程，解决了原本拼装焊接工作都在井道进行，焊接与
安装的质量难以保证的难题。

面对取得的可喜成就我们并不沾沾自喜，而将科研主力专注于预制不锈钢烟囱技术创新与突破，并相继
在母体焊接新工艺与内外胆热桥处理两方面取得突破。

1、母体焊接新工艺。烟囱的可靠性在保证材料的基础上其焊接是关键。焊接的速度、电流、焊弧对焊缝
起有着决定性的作用。采用的ya气保护、0.2mm的三维控制、及精1确的速度，母体单面焊接双面成型的
新工艺避免了晶间腐蚀，确保烟囱使用寿命在30-50年以上。

2、内外胆热桥处理的创新。外壳是保温材料的保温层，外壳与内壳的固定，包括国外先进国家至今仍无
法解决。各国资料表明，不锈钢烟囱施工，内外壳的连接均采用不锈钢桥架的方式，这就产生了这样的
问题，内壁的高温传送到了外壳，这就是理论上所说的热桥。

不锈钢烟囱生产-南京科诺「信赖推荐」-安徽不锈钢烟囱由南京科诺环保设备有限公司提供。南京科诺
环保设备有限公司（www.njkenuo.cn）位于南京市江宁区天禄路991号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前南京科诺环保在不锈钢及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。南京科诺环保取得全网商
盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京科诺环保全体员工愿与各界有识之士
共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.wuyicao.cn）还是从事南京污衣槽，酒店污衣槽价格，不
锈钢污衣槽批发/厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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