
硅酸钙管批发 封达密封 广西硅酸钙管

产品名称 硅酸钙管批发 封达密封 广西硅酸钙管

公司名称 廊坊封达密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊大城位敢工业园

联系电话  18631665456

产品详情

硅酸钙管的原料是以硅质材料（石英粉、硅藻土等）、钙质材料（水泥、石灰等）、增强纤维（纸
浆纤维、玻纤、石棉等）经过制浆、成坯、蒸养、表面砂光等工序制成的轻质板材。硅酸钙管叫做微孔
硅酸钙，是一种白色、硬质的新型保温材料，具有容重轻、强度高、导热系数小、耐高温、耐腐蚀、能
切、能锯等特点。硅酸钙管的生产工艺主要有网轮抄取法和流浆法两种。两种工艺在国内同时并存，广
西硅酸钙管，各自发挥自己的优势，南方地区偏爱采用流浆法，而北方地区则偏重抄取法。硅酸钙管产
品被广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、船舶等领域的设备管道、墙体屋面的保温隔热和防火隔音。
厚度通常是在30mm以上，硅酸钙管壳保温材料，密度在200㎏/m3左右。硅酸钙管厂家廊坊封达密封材料
有限公司以先进的生产技术和产业优势，在绿色节能建材硅酸钙管产品，卓越的品质，完美的服务，便
捷的交通，快速及时的物流系统，硅酸钙管产品覆盖全国各省、直辖市和自治区，并出口欧美，非洲，
俄罗斯，澳大利亚、日本及东南亚等国家。我公司廊坊封达以科学发展观为指导，坚持“双赢、责任、
诚信、创新、关爱”的理念，实施协调发展、人才兴企、科技先进和低成本战略，坚持特色发展道路，
推动公司的有效高速发展，努力建设行业专业企业，为客户提供高质量产品、高品质服务。

   廊坊封达密封材料有限公司生产销售的硅酸钙板经过市场的长期检验，卓越性价比的硅酸钙板已得
到行业用户的普遍赞誉，封达密封硅酸钙板是不燃A级材料，万一发生火灾时，板材不会燃烧，也不会
产生有毒烟雾，硅酸钙管有极好的防水性能，在卫生间，浴室等高湿度的地方，仍能保持性能的稳定，
不会膨胀或变形。硅酸钙板强度高，6mm厚板材的强度大大超过9.5mm厚的普通纸面石膏板。“大唐瑞
志”硅酸钙板墙体坚实可靠，硅酸钙管批发，不易受损破裂，廊坊封达密封材料有限公司硅酸钙管采用
先进的配方，再严密的质量控制下生产，板材的湿涨和干缩率控制在理想的范围，隔热，隔音，封达硅
酸钙管有良好的隔热保温性能，10mm厚隔墙的隔热保温性能明显优于普通砖墙的效果，同时具有很好的
隔音效果，硅酸钙管的性能稳定，耐酸碱，不易腐蚀，也不会遭潮气或虫蚁等损害，可保证有超长的使
用寿命。

硅酸钙管作为新型环保建材，除具有传统石膏板的功能外，更具有优越防火硅酸钙板性能及耐潮、使用
寿命超长的优点，大量应用于工商业工程建筑的吊顶天花和隔墙，家庭装修、家具的衬板、广告牌的衬
板、船舶的隔仓板、仓库的棚板、网络地板以及隧道等室内工程的壁板。硅酸钙板是新型建筑装饰板材



，硅酸钙板加入的是硅质、钙质等材料，为的是提升板材的强度，硅酸钙板的密度。硅酸钙板有中高低
密度之分，常用的有1.4-1.6密度的，也有1.74以上的，所以在选择时要根据建筑需求去挑选适合自己的一
种，不要去选择一些1.4以下密度非常低的，因为在使用时根本无法保证质量。 硅酸钙管是由一些硅质、
钙质、纤维等环保材料组成，质量有保障，而一些小厂商会选择使用一些劣质的原材料，导致质量没有
保障，而且使用劣质原材料的板材性能比不上正规硅酸钙板的性能，所以在选择硅酸钙板是，一定要多
对比一下。 硅酸钙管是经过高温高压蒸养而成的，所以它的强度高，不易变形，使用寿命长，所以选
择硅酸钙板时，我们要选择强度高的，不要选择低的，因为强度高的墙体比较坚实可靠、不易受损破裂
，硅酸钙管价格，廊坊封达法所生产硅酸钙板规格为长2.44宽1.22米，厚度的选择性比较多，从较薄板6
毫米到厚板24毫米的都可以生产。 常规型号硅酸钙管价格表如下： 6mm厚：9元/平米
8mm厚：11元/平米 10mm厚：14元/平米 12mm厚：17元/平米 15mm厚：20元/平米
20mm厚：30元/平米    24mm厚：41元/平米

硅酸钙管批发-封达密封-广西硅酸钙管由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司
（lffdmf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。封达——您可信赖的朋友，公司地址
：廊坊大城位敢工业园，联系人：安经理。同时本公司（www.fdylmf.com）还是从事回转窑炉密封，柔
性回转窑密封，回转窑炉密封改造的厂家，欢迎来电咨询。
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