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产品名称 无水炮泥价格 河南无水炮泥 振龙冶金

公司名称 安阳振龙冶金材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳县水冶镇大白公路井家庄段

联系电话  13937287415

产品详情

随着高炉容积的扩大，高压、高风温和喷吹燃料等新技术的使用，生铁产量大大增加，昼夜出铁次数高
达10～12次，铁口负荷加重。采用有水炮泥堵铁口时经常出现潮泥，以及在出铁过程容易放炮和跑大溜
，往往被拉风减压，这样就破坏了炉况顺行。同时，有水炮泥对炉缸碳砖的破坏亦很严重。因此，找出
一种新的堵口泥成为炼铁工作者的迫切任务。国内外曾经制成功高温无水炮泥。

随着炼铁高炉的大型化，对无水炮泥提出了更高的要求。

炮泥在高炉上的使用性能指标主要有三方面，即出铁时间，易开易堵，铁口深度。这就要求炮泥具有合
适的塑性，高抗侵蚀耐冲刷性能。而影响这些性能的因素除与骨料有关外，添加剂起到了至关重要的作
用，无水炮泥报价，添加剂中重要的物质就是金属硅(Si)和碳化硅（SiC），对炮泥质量要求越高，对Si和
SiC的纯度要求越高。随之而来的就是高昂的生产成本，无水炮泥价格，使许多企业难以承受。为提高添
加剂性价比，我公司研发出一种新型的复合炮泥添加剂——硅微粉，希望能为贵公司降低成本，赢取更
大利益。

无水炮泥中沥青加人量一般控制在8一15%之间较为合适，在性能影响方面，改质沥青要优于中温沥青。
这是因为，无水炮泥生产厂家，改质沥青具有较高的结焦值，高温下残炭含量较高，利于提高炮泥高温
性能;中温沥青软化点较低，炮泥使用中很容易因马夏值过低而影响使用，高温沥青则由于其软化点高，
河南无水炮泥，沥青软化时结合剂中低温组分已部分挥发，有效克服炮泥某一温度点过软的问题。此外
，中温沥青因具有较多的有害物质挥发，工业生产中使用愈来愈少。



无水炮泥价格-河南无水炮泥-振龙冶金(查看)由安阳振龙冶金材料有限公司提供。安阳振龙冶金材料有限
公司（www.anyangyejin.com）是河南 安阳 ,铁合金及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振龙冶金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
振龙冶金更加美好的未来。
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