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产品详情

200L塑料桶如何应用最不浪费？

   咱们公司的塑料桶做工结实，和一般厂家制造的200L塑料桶比较，200L塑料桶出厂价，尽管价格也
比较高，可是大多数用户还挑选咱们公司，由于咱们公司的200L塑料桶的质量比起价格来说真的是十分
的优惠了。

   还有一类运用量极高的的是塑料桶，这类常常被用于酿酒或装饮用水等液体类食物，事实上重复运
用，也会触及到食物安全问题，需求引发注意。

   有些用户对塑料桶会进行二次运用，200L塑料桶厂家，咱们公司以为这是一个十分值得引荐的行为
，是其他用户值得学习的一种环保举措，可是在运用方法上还需求仔细科学对待。咱们必定要根据正确
是去运用塑料桶，只要这样才干更好的发挥塑料桶的功能，让塑料桶为咱们带来更多的效益

200L塑料桶

200L塑料桶在生活中运用的非常广泛，那么塑料桶怎么选材呢？提示大家：在选择塑料包装容器时，假
如对各种成型办法有一个概略的了解，是适当有利的。塑料包装容器常用的各种塑料的特性，对于正确
选用塑料包装容器更是十分重要的，因为塑料包装容器的原料，决议着塑料包装容器的根本特性。具有
相同或类似形态的塑料包装容器，陕西200L塑料桶，因为原料的不同，其运用功能上可能有极端巨大的
差异。聚碳酸酯吹塑瓶和一般的聚酯拉伸吹塑瓶，均具有极端良好的透明性与光泽度，在外观上是极为
类似的，但聚碳酸酯瓶的耐高温功能突出但隔绝功能差；而一般聚酯拉伸吹塑瓶隔绝功能好，但耐热功
能差。

200L塑料桶外表选用标贴时，应使标贴面平坦。可在塑料瓶外表规划一个“框格”，使标贴精准定位，



不产生移动。在吹塑成型时，型坯吹胀首要触摸的部位，总是趋于先1行硬化的部位。因而该部位的壁厚
也大一些。边际与转角部位，是型坯吹胀最后触摸的部位，该部位的壁厚较小。因而塑料瓶的边际和抹
角部位应规划成圆角。改动塑料瓶的外表形状，如塑料瓶中部相对地细一些，添加塑料瓶的外表的周向
凹槽或凸筋，可进步塑料瓶的刚度和耐曲折性。纵向的凹槽或加强筋，可消除塑料瓶在长期负荷下的偏
移、下垂或变形现象。200L塑料桶的印刷面，是顾客留意力最集中的部位。印刷外表应平坦、接连；假
如塑料瓶含有手柄、凹槽、加强筋等结构，规划时应留意不能给印刷操作形成不方便。椭圆形塑料瓶，
刚度也较高，但模具的制造费用较高。因而为保证塑料瓶的刚度，除选择刚度高的资料外，还要经过塑
料瓶的外形规划，增强塑料瓶的刚度和耐负荷强度。

1、等离子体处理法该法首要使用各种方式对200L塑料桶外表进行放电处理，然后引进极性基团来增强涂
膜对200L塑料桶外表附着力。该法具有处理时间短，作用好的特点，但设备出资较大。

   2、化学药品处理法该法首要是使用硫酸一酸钾等化学品水溶液对塑料外表进行处理，200L塑料桶厂
家批发，然后引进极性基团来增强涂膜对塑料外表附着力。该法可用于各种塑料制品，但由此引起三废
处理问题。

   3、外表活性剂处理法该法首要是使用各种阴离子、非离子、两1性外表活性剂的水溶液对塑料外表
进行处理，除掉外表的尘埃和迁移出的各种助剂，确保涂膜对塑料的附着。该法污染小，有利于无机物
的去除，对有机物的去除作用不如溶剂处理法。

   4、溶剂清洗法该法首要使用三氯乙烷等含氯溶剂对200L塑料桶外表进行处理，除掉外表的尘埃和迁
移出的各种有机助剂，确保涂膜对塑料的附着。该法可采用喷、刷、蒸洗等各种工艺，对有机物的去除
作用较好，但容易形成环境污染。

200L塑料桶厂家-天合塑料-陕西200L塑料桶由曲阜市天合塑料制品有限责任公司提供。曲阜市天合塑料制
品有限责任公司（www.fsthslzpyxgs.com）位于曲阜市息陬乡店子村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前天合塑料在塑料材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。天合塑料取得全网商盟认证，标志着
我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天合塑料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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