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产品名称 赛斯特PE 进口PE 怀化PE RT阻氧管

公司名称 青岛大唐盛世进出口有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市香港路

联系电话 13615326198 13615326198

产品详情

纯进口地暖管/纯进口铝塑管PE-RT阻氧管

    意大利赛斯特地暖管道2019年新柜进港，100%意大利本土生产，质保五十年。

我公司是意大利SESTA(赛斯特）中国区惟一的代表机构，主要负责意大利SESTA(赛斯特）在中国区的销
售和服务，SESTA是原装意大利进口的管道系统，主要品种的双层PE-XB铝塑复合管道，同时还有PE-
RT管， PE-XB管，PE-XA阻氧管。

意大利SESTA，先面向中国地区各大区诚招代理商。

意大利SESTA赛斯特PE-XA阻氧管道

意大利SESTA赛斯特PE-XA阻氧管道

        阻氧PE-XA地暖管，具有交联性是阻氧管的一大特色，目前市场上多是PE-RT阻氧管，由于
PE-XA阻氧管生产工艺复杂，成本高，生产速度慢，怀化PE-RT阻氧管，很少厂家涉及生产PE-
XA阻氧管。

       SESTA赛斯特阻氧管采用PE-XA材质，优良的交联度，德国PE-
RT阻氧管，和耐高温效果，使得管材寿命长达80年之久。

      意大利SESTA赛斯特阻氧管PE-XA系列型号有1216*2.0/ 1620*2.0 

诚招全国代理商加盟。详情电话咨询



SESTA-PE-XB管简介：

     意大利SESTA公司的抗渗养PE-XB交联聚乙烯管材是由聚乙烯为基体树脂，为键桥材料，在聚合
物大分子链间形成化学共价键以取代原先的范德华力，使分子构成三维立体网络。其化学结构构成原理
是通过游离引发剂如果氧化剂（用量很小）的作用，将的乙烯基与聚乙烯接枝，从而生成含有三氧基硅
脂的聚合物，此硅脂基水解后生成硅醇基，通过硅醇的缩聚反应交联而成交联聚乙烯，赛斯特PE-
RT阻氧管，水缩解和交联过程需要有机锡催化剂来加剧反应。      

由于交联聚乙烯的挤出与交联过程分来，因此允许更改的挤出线速度。立体网状分子结构使其物理机械
强度综合性能相对较好，蠕变性小。其聚乙烯分子链之间Si-O-Si分子桥，因而其不易受到氧的攻击，热
氧稳定性好。更由于其为多点立体交联，因而在同等交联度下，阻氧PE-
RT阻氧管，其交联密度远远高于过氧化物交联产物。就大大增加了其高温下的长期耐压能力。

交联工艺中含有抗养母料，确保了管材的使用寿命以及耐压性能，确保了铜配件相连接处不会再高温及
铜作用下催化裂化，引起管材的破坏。

同时RETIFLEX抗渗氧PE-
XB管材外涂抗渗yang层，能够有效的阻止外部氧气的渗入，防止其对系统及管路的腐蚀

意大利原装进口SESTA地暖管道PE-XB管，是PEX-
B交联聚乙烯管材。质保50年，意大利本土生产原装进口

赛斯特PE-进口PE-怀化PE-RT阻氧管由青岛大唐盛世国际贸易有限公司提供。青岛大唐盛世国际贸易有
限公司（www.china-dongwonpipe.com）位于山东省青岛市香港路。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前大唐盛世在冷热水系统中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。大唐盛世取得全网商盟认证，标志着
我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。大唐盛世全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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