
重庆波形护栏 重庆波形护栏单价 重庆波形护栏厂家 

产品名称 重庆波形护栏 重庆波形护栏单价
重庆波形护栏厂家

公司名称 四川成都波形护栏有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省成都市郫县工业园区

联系电话  13880862709

产品详情
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波形护栏

波形护栏板主要安装在高速公路及内环快速上，而我们常见的波形护栏板除了双波就是三波了，那么波
形护栏板的安装步骤你知道吗？波形护板在施工的时候有哪些注意事项呢？波形护栏板的安装步骤◆在
分流、合流的三角端口处应安装双包型圆头式端头护栏，其半径应与开口处的立柱线形相一致◆在中分
带护栏板安装时，重庆波形护栏厂，在分隔带开口处应安装双包型圆头式端头护栏，其半径应与开口处
的线形相协调。◆地锚式端头护栏安装时应先安装4根可抽换式立柱，在浇筑混凝土基础时，要将端头护
栏板立柱连同护栏板埋入混凝土中。◆活动式护栏安装作业一般在路面上层沥青铺设之前，首先按设计
位置开挖基坑。现场浇注混凝土，重庆波形护栏单价，预埋护栏钢管，做好保护措施，以免预埋管内进
入杂质。
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波形护栏

现在波形护栏不仅仅是高速公路上的防护措施。随着车辆的增多乡村公路也是建设起了安全生命防护工
程。乡村公路安全生命防护工程，包括修建错车台、安装波形钢板护栏、道路标线、设置标志牌、凸面
镜、防撞桶等。那么进行乡村公路波形护栏板施工注意什么呢？乡村公路波形护栏板施工安装需要注意
什么购买乡村公路波形护栏施工材料，乡村公路波形护栏常用规格是CR-C-4E波形护栏，4320*310*85*2.5



mm十孔波形护栏板、114*4.5*2100mm圆立柱、300*70*4.5mm托架、114*100mm柱帽、M16*35螺栓、M16*
45螺栓、M16*150螺栓。也有其他规格，一般根据图纸要求购买，在购买波形护栏时是把图纸给波形护栏
厂家。
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波形护栏

立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。三波
护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。波形护栏施工时，重庆波形护栏，应准确掌
握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的位置，在施工过程中，不允许对地下设施造成任何
损坏。波形护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形
相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。护栏板通过拼接螺栓相互拼接，并由连
接螺栓固定于立柱或横梁上。的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长
圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚
度为3毫米，4毫米。立柱防阻块≥39热浸镀锌纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱。

重庆波形护栏重庆波形护栏重庆波形护栏重庆波形护栏重庆波形护栏重庆波形护栏 重庆波形护栏-重庆波
形护栏单价-重庆波形护栏厂家(优质商家)由四川成都波形护栏有限公司提供。四川成都波形护栏有限公
司（www.tz1288.com）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了无限的热忱和热情，波形护栏一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张敏。
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