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产品名称 出售各款烘干设备|适用你的烘干机|高科优质煤
粉灰烘干机

公司名称 巩义市孝义高科机械厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:高科
型号:2.0*20
类型:立式

公司地址 河南省巩义市永安路中段

联系电话 0371-64318877

产品详情

品牌 高科 型号 2.0*20
类型 立式 适用物料 条状
操作方式 间歇式 干燥介质 空气
操作压力 常压 干燥介质移动 并流
加热方式 对流式 湿物料运动方式 固定床式
作用种类 循环式 干燥能力 20-25
应用领域 化工，建材，冶金，矿山

等

烘干机的工作原理

传统的烘干机

传统的烘干机将周围环境空气加热，输送到滚筒周围。由此产生的湿热的空气被排除出去，留下干燥的
空气继续干燥的过程。传统的设计没有回收热量，因此是非常低效的。然而，传统的设计简单、可靠、
价格低廉。

蒸汽压缩烘干机：

这是一种新开发的烘干机，比传统的烘干机更为先进。其工作原理并不是通过热空气来干燥衣物。首先
，将滚筒中的衣物加热到100°c，由此产生湿热的水汽。水汽逸出滚筒后，被收集并压缩。在压力的作
用下，水蒸气液化并放出热量，再将产生的热量送回到滚筒中，这样就可以实现热量的循环利用。利用
这种技术的烘干机，其效率可以达到传统烘干机的两倍，烘干时间也可以缩短到传统烘干机的一半。

现代烘干机的特点



（1）采用电脑自动控制，可根据烘干要求，配置不同的烘干温度和烘干时间。

（2）滚筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成， 内壁光滑，可以减少衣物的磨损。

（3）高效散热器，并配以合理的引风道，使热风直接和衣物接触，大大提高了干衣效率，同时节省了能
源。

（4）大直径入料口，方便了进、出衣物。大面积的毛绒收集网，不容易造成毛绒堵塞，保护了风道的畅
通，从而极大的提高了烘干效率。

工业烘干机的特点

1、采用自动控制装置，只需通过控制面板调节好时间，即可自动完成整个烘干过程。2、转筒采用优质
不锈钢制作，筒体美观光滑，经久耐用，绝无划伤织物现象。 3、大开门设计，方便门180度自由打开，
提取衣物更容易。4、采用三角胶带传动，运转平稳、噪声低、安全可靠。

烘干机的安装注意事项

在安装烘干机的时候一定要检查好所要安装的地方、所要安装的备用设备，这样才能在安装中不会出现
别的问题，在以后的使用中也不会因为初步安装的失误造成以后维修不便等等问题。 安装主要检查基础
混凝土浇注质量与尺寸位置偏差：外观上要求基础表面干净，无油污、灰尘、杂物，无钢筋裸露、无裂
纹缺角、预期留孔内无残留壳子板，以及其它浇注缺陷。对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求：外
形尺寸与基础坐标位置，纵横轴线误差小于20mm.不同平面标高误差小于20mm、只允许负不允许正；斜
度误差全长小于20mm,出料端允许不允许正；上平面不平面度小于5mm/m,全长小于10mm.设备验收对照
设备的装箱单，对零件、部件、标准件、随机文件等进行清点，检查有无错发缺件、变形损坏等情况，
并作记录，以便在安装前采购或制备。清除包装时涂饰的保护涂层以及粉尘、油污、锈蚀等情况，检查
修整在运输装卸过程中所造成的损坏变形。对零部件、关键配合件，进行预检测和预装配，以避免安装
工作中的返工，保证安装进度及安装质量。

粉煤灰烘干机：在电厂的燃煤锅炉系统中，粉煤灰的排放可分为干排和湿排两种。目前，在水泥工业发
达地区，如江苏、山东、浙江、河北等地，干粉煤灰作为水泥生产的混合材，行情较好，已呈供不应求
之势，跃升为一种资源；湿粉煤灰各项物化性能与干粉煤灰基本一样，只是由于水份大（最大可达45％
），不能满足水泥生产的要求，不受市场的青睐，只能堆放于湿灰灰库中，愈积愈多，严重污染环境。
随着国家产业政策的不断优化，环保法规的日趋严历，湿粉煤灰的妥善处理已被提上议事日程。只有将
湿粉煤灰以合理的能耗、简洁的工艺进行烘干，使其水份低，才能变废为宝，实现社会效益与经济效益
的双丰收。粉煤灰烘干机的广泛应用解决了粉煤灰的污染问题以及处置难题，同时也使粉煤灰变废为宝
，增加了经济收益。 一、粉煤灰烘干机的特点： 1、出气温度低，除尘设备使用时间长。
2、采用新型组合式扬料装置，可根据用户要求轻松调控所要的终水份指标。
3、自动化程度高，操作方便，运转平稳。 4、设备所需投资是国外进口产品1/6，投资小，收益快。
5、采用托轮转动，传动功率小。
6、比单筒烘干机减少占地面积50%左右，土建投资降低50%左右，电耗低于60%。
7、燃料可适应煤、油、汽。 用途： 粉煤灰烘干机适用于粉煤灰、磷石膏以及钛石膏等工业粉尘、废渣
的干燥，其工作原理如下：粉状或粒状的粉煤灰由带式上料机输送到进料机，再由进料机把粉煤灰输送
到干燥滚筒内，粉煤灰在干燥滚筒内均布的抄板器翻动下，均匀分散与热空气充分接触，达到传热、传
质的干燥目的。干燥后的粉煤灰在滚筒终端经卸料器排出成品，由带式出料机把干品输出，完成干燥过
程。二、粉煤灰烘干机的组成部分：1、供热系统2、热交换系统3、通风除尘系统

产品规格(m) 处理能力(t/h) 入料水分(%) 出料水分(%) 主机功率(kw) 燃煤热值(kcal/kg)入口温度(℃)
φ1.5x14 10-15 27±3 ≤8 15 ≥5500 420±10



φ1.8x14 15-20 27±3 ≤8 18.5 ≥5500 420±10
φ2.0x20 20-25 27±3 ≤8 18.5 ≥5500 420±10
φ2.2x20 25-30 27±3 ≤8 22 ≥5500 420±10
φ2.4x20 30-35 27±3 ≤8 30 ≥5500 420±10
φ2.6x22 35-40 27±3 ≤8 30 ≥5500 420±10
φ3.0x24 45-50 27±3 ≤8 37 ≥5500 420±10
φ3.2x26 50-55 27±3 ≤8 45 ≥5500 420±10
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