
水泥输送无轴螺旋输送机输送效果好

产品名称 水泥输送无轴螺旋输送机输送效果好

公司名称 河北勤业环保设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:勤业
型号:WLS200
产地:沧州

公司地址 河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村

联系电话 0317--8294466 13230797376

产品详情

螺旋管（滚筒输送机）输送机螺旋管输送机是在圆筒形机壳内焊有连续的螺旋叶片，机壳与螺旋叶片一
起转动。加入的物料由于离心力和摩擦力的作用随机壳一起转动并被提升后，在物料的重力作用下又沿
螺旋面下滑，使物料随螺旋管一起旋转从而实现了物料的向前移动，如同不旋转的螺杆沿着转动的螺母
作平移运动一样，达到输送物料的目的。该机能耗低，维修费用低；在端部进料时，能适应不均匀进料
要求，可同时完成输送搅拌混合等各种工艺要求，物料进入过多时也不会产生卡阻现象；便于多点装料
与卸料，可输送温度较高的物料。适宜于水平输送高温物料；对高温、供料不均匀、有防破碎要求、防
污染要求的物料和需多点加卸料的工艺有较好的适应性。实践证明，在输送水泥熟料、干燥的石灰石、
磷矿石、钛铁矿粉、煤和矿渣等物料时效果良好。由端部进料口加入的物料，其粒度不能大于1/4的螺旋
直径；自中间进料口加料的物料，其粒度均不得大于30毫米。为保证筒体不产生变形，加料温度必须控
制在300℃以下。该机在输送磨琢性大的物料时对叶片和料槽的磨损极为严重。本次所设计的螺旋输送机
主要用与输送硅微粉其磨琢性很大所以不适宜采用螺旋管输送机。可弯曲螺旋输送机该机螺旋体心轴为
可挠曲的，因此输送线路可根据需要按空间曲线布置。根据布置线路中水平及垂直（大倾角）段的长度
比例不同，其工作原理按普通螺旋输送机或垂直螺旋输送机设计。用于输送线路需要按空间曲线任意布
置，避免物料转载的场合；当机壳内进入过多的物料或有硬块物料时，螺旋体会自由浮起，不会产生卡
堵现象；噪音小。主要用于同时完成物料的水平和垂直输送。垂直输送时一般要求转速要高不能低于100
0r/min。勤业环保位于河北省沧州市泊头市，主要生产有螺旋输送机、粉尘加湿机、斗式提升机、刮板
输送机等输送设备以及布袋除尘器、单机除尘器、锅炉除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等大型工业除
尘器设备；光氧净化器、等离子废气处理设备、焊烟净化器、油雾净化器等废气处理设备；以及除尘器
骨架、除尘器布袋、星型卸料器、电磁脉冲阀、插板阀、脉冲控制仪、电除尘器配件等配件产品。勤业
环保也可根据用户需要进行非标设计及改造安装。产品广泛应用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟
草、沥青、水泥、机械、粮食、机械加工、锅炉等行业。欢迎您实地考察，光临指导。
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