
石墨高力黄铜复合垫片 石墨耐磨铜片 自润滑垫片铜套

产品名称 石墨高力黄铜复合垫片 石墨耐磨铜片
自润滑垫片铜套

公司名称 上海皋顺轴承厂

价格 15.00/件

规格参数 品牌:皋顺
型号:JTW
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层

联系电话 021-57443798 13774336218

产品详情

性能介绍：JDB固体镶嵌轴承是以金属材料为基体，采用石墨和二硫化钼作为固体润滑剂，经过特殊工
艺制作，使固体润滑剂有均匀的空隙，能含有一定的润滑油，在无油条件下工作时，通过摩擦热把润滑
油和固体润滑剂组合后逐渐地分布到摩擦表面使其达到摩擦系数小，耐磨性能好的效果。

２ 应用特点：JDB是通用的基础产品，无论高压、低压、高温、低温、有油润滑、无油润滑还是水润滑
，都能适应。产品的基体是高力黄铜，比一般的铜套硬度提高一倍，耐磨性能提高一倍以上，因此在冶
金行业的连铸机、轧机、输送机上都可以采用。还用于塑料注塑机锁模机构，挤出结构，高压电的自动
开关，建筑机械的起吊支撑部位，以及水利枢纽工程的弧门支撑，滑轮和传动轮部位。还有造纸机烘道
、汽车模具、船舶起锚滑动部位等。
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