
鹤岗医疗污水处理设备供应

产品名称 鹤岗医疗污水处理设备供应

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

鹤岗医疗污水处理设备供应工艺介绍对医院污水处理的二级生化处理工艺有：活性污泥法、生物接触氧
化法、曝气生物滤池法、生物膜法、CASS法等。医疗污水如何处理的效果更佳，需要根据处理目标选择
不同的处理工艺，下面我们介绍一种比较成熟的处理工艺：格栅+调节池+厌氧池+接触氧化池+沉淀池+
消毒池=达标出水格栅污水中含有大量较大的悬浮物和漂物，格栅的作用是截留并去除上述物质，对水
泵和后续处理单元起保护作用。

格栅井位于提升井的正上方，采用钢砼结构与调节池合建一体，格栅井的上方建有格栅间一座，防止栅
渣传播病毒，为协调周围环境，可对格栅井外面作美化处理。操作人员可定期对栅渣消毒、清理、外运
，作为医疗垃圾焚烧掉。为减轻操作人员的劳动强度，和改善工作环境，保证污水除渣的效果，格栅井
内设置1台机械格栅和1台提篮格栅。

鹤岗医疗污水处理设备供应机械格栅和提篮格栅采用不锈钢材料制成，具有耐腐蚀，机械格栅自动从污
水中清理栅渣，管理方便，故障少、维修率低。调节池 调节污水水质水量。调节池采用地下封闭钢砼结
构，与其它处理单元合建在一起，节省基建投资，池顶上覆土，为检查维修方便，在调节池的边角处设
有检查孔，可定期对调节池进行维护；

调节池中设有潜水搅拌机，定期搅拌，防止悬浮颗粒沉淀。厌氧池污水由提升泵把调节池中稳定后的污
水提升到厌氧池，利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,并提高污
水的可生化性,有利于后续的耗氧处理.接触氧化池接触氧化池是一种生物挂膜法为主,兼有活性泥的生物
处理装置,通过提供氧源,污水中的有机物被微生物所吸附、降解,使水质得到净化.\x0d一般设计过程中考
虑接触氧化时间以5小时为宜,内部设高比表面积弹性填料,填充率为70%,比表面积近600m2/m3。

鹤岗医疗污水处理设备供应随着环保行动的不断开展，各行业在环保政策的驱动下，纷纷采用科学环保
的生产方式来维持企业的生存与发展。对于一些污染严重的行业，例如污水厂，在对废水进行处理的时
候，一定要采取合理的方法，否则就会对环境造成污染。一般采用的方法就是对污水厂的废水进行加盖
处理，即在污水池上进行加盖，把废水废气等封闭在一个密闭的空间，利用废气处理设备对废气进行净



化处理，最终将干净的气体排出池外。
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