
连云港医疗污水处理设备达标

产品名称 连云港医疗污水处理设备达标

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

连云港医疗污水处理设备达标医院污水主要是指医院或其他医疗机构的诊疗室、化验室、病房、洗衣房
、X光片照相室和手术室等排放的污水。由于其特殊性，医院污水中含有多种致病菌、病毒、寄生虫卵
和一些有毒有害物质、放射性污染物等，具有很强的传染性。尤其是传染病医院的污水更是含有大量的
病原性微生物、病毒及有毒有害物质。如果不经过消毒处理任其排放进入城市下水管道或环境水体，这
些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的二次污染源，引起多种疾病的发生和蔓延，严重威
胁人类的身体健康。因此，医院污水的安全稳定处理非常重要。

医院排污量按医院规模与病床计算，一般按0.5－0.8吨／天.床计。《医疗机构水污染物排放标准》(GBl84
66－2005)根据医院分类与排污去向，规定了相应的排放标准。地埋式一体化污水处理设备工作原理潍坊
浩宇环保设备有限公司生产的WSZ-
AO系列污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。

连云港医疗污水处理设备达标其中工作原理是在A级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺氧状态
，此时微生物为兼性微生物，所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷
，再度降低，但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳
化作用下于完成情况下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。

在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O
；自养型细菌（硝化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源，将污水中的NH3-N
转化成 NO-2-N、NO-3-N，O级池的出水部分回流到A级池，为A级池提供电子接受体，通过反硝化作用
最终消除氮污染。

连云港医疗污水处理设备达标纵观世界诸多城市的现代化历程，莫不循着这样一条轨迹：城市建设的高
度与速度不断刷新，生态压力和资源负荷也不断加剧。经济学上有条倒U形的库兹涅茨曲线，讲述的正
是这一困境：经济越发展，环境污染越严重。
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