
人脸3d扫描厂家 人脸3d扫描 晨信恒通 

产品名称 人脸3d扫描厂家 人脸3d扫描 晨信恒通

公司名称 北京晨信恒通科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区通州北关地铁站C南口北100米新光
大中心9A座

联系电话  18500183278

产品详情

手持式三维扫描仪（自由曲面型）

填补国内技术空白（国内生产厂家，产品技术国际）

扫描利用独有的点阵激光

产品刚性技术设计，抗温型强，即拿即用

相比较同类产品，三维扫描数据细腻、图像逼真、纹理清晰

●3DP三维摄影测量系统在国际上保持优势地位

准确度保证在±0.05mm/4m;±0.0125mm/m

● 拥有智能动态物体分析技术

● 拥有全局点云精算配准技术

● 彩色三维扫描仪（独立的三镜头扫描模式，色彩数据更加逼真）

如需了解更多手持式三维扫描仪的相关信息，欢迎关注晨信恒通网站或拨打图片上的热点电话，我司会
为您提供专业、周到的服务。



扫描仪的处理

模型的编辑与后处理

1）、模型坐标定位工具：模型坐标确定

2）、模型坐标转换工具：移动、旋转和缩放

3）、模型光顺功能：光滑模型表面、删除噪点

4）、删除功能：擦除模型不需要的部分，删除方式：二维删除、三维删除、矩形选择删除、套索删除、
截面外全部删除

5）、模型网格优化功能

6）、颜色纹理修复功能

7）、两个以上模型拟合功能：刚性拟合、非刚性拟合

8）、模型孔洞填补及边缘光顺

晨信恒通——专业生产、销售手持式三维扫描仪，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之
所急，人脸3d扫描费用，以诚为本，人脸3d扫描厂家，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，人脸3
d扫描，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

手持三维扫描仪使用说明

作为测定前的准备，需要在测定物体表面贴上光学标记（角点）。标记之间的间隔和布局要保证手持三
维扫描仪最少能够同时检测到三个。如果无法在物体表面贴上标记，则可将物体放在贴有光学标记的台
子上进行扫描。

贴好标记后，将手持三维扫描仪对准物体，按下开关。手持三维扫描仪会发出线激光，对物体进行扫描
，并记录扫描到的三维坐标。慢慢改变手持三维扫描仪和物体的相对位置，便得到激光扫描的物体的部
位的数据。这时只需注意的是，人脸3d扫描多少钱，要使手持三维扫描仪同时检测到三个光学标记，以
及将二者距离维持在30cm左右。

设备的质量为0.85kg，外形尺寸为260x80x40 mm。Z方向的分辨率为0.10mm。成套设备包括手持三维扫
描仪、连接线、应用软件和光学标记（1000个）、仪器箱、移动电源。用户自备电脑。

晨信恒通以诚信为首 ，服务至上为宗旨。公司生产、销售手持式三维扫描仪，公司拥有强大的销售团
队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

人脸3d扫描厂家-人脸3d扫描-晨信恒通(查看)由北京晨信恒通科技有限公司提供。北京晨信恒通科技有
限公司（www.cxht3d.com）位于北京市通州区通州北关地铁站C南口北100米新光大中心9A座。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前晨信恒通在技术合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。晨信恒通取



得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晨信恒通全体员工愿与各界有识
之士共同发展，共创美好未来。
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