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产品名称 职业装阻燃布 阻燃布 江苏凯盾新材料

公司名称 江苏凯盾新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号

联系电话 17701516477 17701516477

产品详情

阻燃性能评定方法纺织品的可燃性可以从两个方面加以评价：一是易点燃性，阻燃毛毡布，即着火点高
低，它反映纺织品着火的难易程度；二是纺织品的燃烧性能亦即阻燃性能。

纺织品的阻燃性能可以通过燃烧试验进行检验，试验时，职业装阻燃布，把被测样品按规定试验方法与
火焰接触一定的时间，然后移去火焰，测定样品续燃时间(继续有焰燃烧时间)、阴燃时间(无焰燃烧时间)
，以及样品被损毁程度如损毁长度、损毁面积。有焰燃烧时间和无焰燃烧时间越短，被损毁程度越低，
表示样品的阻燃性能越好。纺织品的阻燃性能也可以用极限氧指数高低、接焰次数、易点燃性、火焰蔓
延速度、表面燃烧试验进行评判。

由于毛毡的密度紧凑性能较稳定可冲压生产各种毛毡零件。

毛毡的伸缩行性比较好，可达到规定的长度可用于皮革滚动带、造纸吸浆带。

毛毡的保暖性好，可制成个规格的毛毡鞋垫。

毛毡具有保湿性且具有弹性可制成汽车门窗密封条，中央门窗封条。

它不采用经织而成故过滤性好可用于吸油、轮船油桶的下面大都采用毛毡，以保持轮船的清洁。

非织造布又称为无纺布，阻燃布，它是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只要将纺织短纤维进行定向
或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械针刺方法加固而成。它直接利用高聚物切片、短纤维或长丝
通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。

江苏凯盾新材料有限公司专业生产防火阻燃隔热无纺布，凯夫拉阻燃布，耐高温好，是一种比较较理想
的不燃织物，即使经过了更高的温度也不会有熔滴，只会碳化，。 



常规产品芳纶和预氧化碳纤维还有阻燃涤纶。

职业装阻燃布-阻燃布-江苏凯盾新材料(查看)由江苏凯盾新材料有限公司提供。江苏凯盾新材料有限公司
（www.jiangsukaidun.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江苏凯盾新材料和您携手步入辉煌，共创
美好未来！
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