
破壁机CCC认证 3C认证

产品名称 破壁机CCC认证 3C认证

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

破壁机CCC认证 3C认证是什么？流程是怎么样的？需要审厂吗？

企业申请3C认证必须达到一下几个条件： 

第一公司有营业执照； 

第二 公司生产的产品在3C认证强制产品列表内； 

第三 公司要有自己的厂房或代工厂；

第四 公司能配合处理认证事宜；

第五 公司有相关的文件、生产环境、库房管理等等重要的文件。

 

CCC认证周期：08、09、16类、玩具类一般是4周左右。其他一般是6-8周左右拿证。

 

CCC认证审厂内容：

3C工厂检查的内容和要求

一、 3C工厂检查内容：

1、产品合格证和包装物上模压/印刷的CCC标志、制造商、厂址、产品名称、型号、规格等应与产品标
准的规定和模压/印刷备案一致；



2、产品本体模压/印刷的CCC标志、制造商、产品名称、型号、规格等，应与产品标准的规定和模压/印
刷一致； 

  

1、3C认证工厂质量保证能力审查

工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

a.文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

b.文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

c.确保在使用处可获得相应文件的有效版本。 

2、3C认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变
更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后
方可执行。 

（1）认证产品的标识（铭牌）与型式试验报告所标明的一致性；

（2） 认证产品的结构与型式试验样品的一致性； 

（3） 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性；

（4） 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。

需要特别强调的是：产品一致性检查是3C工厂检查的重点，是“高压线”，如产品一致性检查出现问题
，往往会直接导致验厂未通过。 
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