
KHX48本安通信线路避雷器线路防雷器

产品名称 KHX48本安通信线路避雷器线路防雷器

公司名称 潍坊昊通通信科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:昊通
产地:潍坊
功能:煤矿矿井防雷使用

公司地址 山东省潍坊高新区新城街道十甲社区健康东街10
298号2号楼208房间

联系电话 13863688573 13608951531

产品详情

KHX48本安避雷器,集成了通信线路不同电压等级的防雷和熔断保护。对过电压进行钳位，过电流进行熔
断，雷击大电流直接对地泄放。以保证通信线路的绝对安全。

联系人：王永吉

电话：13608951531

KHX48本安通信线路避雷器介绍

 通信线路避雷器，集成了通信线路不同电压等级的防雷和熔断保护。对过电压进行钳位，过
电流进行熔断，雷击大电流直接对地泄放。以保证通信线路的绝对安全。为了更好的识别
某一路的电压通信线路状态， II型增加了通信线路状态包括空闲、通话、振铃等指示。
 III型增加了智能通信线路管理系统，及在没有配置耦合安全珊的情况下可以选配耦合安
全珊模块。在通信线路管理系统里面能智能显示某一路的线路状态。一旦某一线路出现了
故障，系统能提示并能报警。

 

 本安型避雷器整机外壳由不锈钢制造。按安装方式分成壁挂式安装和落地式安装两种，外形
美观，安装方便。箱体内部含有通信线路避雷器保护的主板、通信线路主板、通信线路卡
线输入输出模块、进线槽、出线槽等。



1.1   工作电压

II型为无源型， III型中的通信线路管理系统需要提供电源接入，其中电源的工作电压为
：AC220V,50Hz,或者DC12V  1A的工作电压。电压的波动范围：AC:90V~250V；DC
10.5~14V。

 

外形尺寸 重量

壁挂式 580mm×205.5mm×700mm 约15Kg
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