
鸡爪分选机生产商 馨科机械厂家直销 陕西鸡爪分选机

产品名称 鸡爪分选机生产商 馨科机械厂家直销
陕西鸡爪分选机

公司名称 平原县馨科电子机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州平原东开发区

联系电话  15953436699

产品详情

了解分选机操作程序：开车前检查

1、检查刮板是否松动、弯曲，严禁在刮板弯曲的情况下运转浅槽。

2、检查刮板连接板固定螺栓、刮板链轴销是否松动或断裂、脱落。刮板链下导轨、耐磨板固定螺栓是否
脱落或松动。刮板链的松紧程度是否合适。有无跳链现象。

3、检查减速机油位和头轮、尾轮、托轮的轴承润滑情况是否正常。

4、检查三角带(或传动链)的松紧程度是否合适，有无磨损、跳槽、断裂，鸡爪分选机供应商，否则应及
时调整或更换。检查调整欠速开关的间隙是否正常。

5、检查其他各部紧固螺栓是否松动，槽箱机尾的挡料板是否松动。

6、检查刮板是否缠绕杂物，底部上升流孔板是否堵塞。

7、检修后必须就地点动检查刮板的运转方向是否正确。

重量分选机能够将不同重量范围的产品筛选到不同的流水工作线，鸡爪分选机生产商，省去人工操作的
财力和时间，而且更加准确。



例如，螃蟹很贵，不同重量的螃蟹自然就要进行重量分选，那我们就要用到精度比较高的重量分选机了
。 重量分选机在生产流水线上用来显示生产数量、批次跟踪、总重量、有效重量、剔除分选重量等生产
数据，帮助企业实现工艺化管理，提高产品质量和优化生产流程，陕西鸡爪分选机，总之重量分选机在
为企业控制成本、消除浪费以及增加利润上有着不可磨灭的功勋。

分选机的轻产物从圆锥周边的溢流堰溢出。重产物从分选机的底部用空气提升器或泵排出。锥型重介质
分选机属深槽型，鸡爪分选机求购，由于分选槽容积大而且稳定，矿粒在槽内停留时间长，分选细粒时
度较高；同时它的分选面积大，分选机适于处理轻产物排出量大的原料。分选机的一般给矿粒度为50～3
mm，圆锥直径2～6m，处理能力为25～150t／h。

鸡爪分选机生产商-馨科机械厂家直销-陕西鸡爪分选机由平原县馨科电子机械厂提供。平原县馨科电子
机械厂（www.dzxinke.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领馨科机械和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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