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装修怎么选木门？

根据不同的核心材料，市场上可以买到的木门大致分为三种类型：实木门，实木复合门和模压门。核心
材料的差异在很大程度上决定了门的质量。实木门也被称为原木门。它是木门中的最高产品。桌子就像
一个。它由几块原木板组成的门芯（整板很少见），框架和门盖都是实木，没有任何填充物。实木门的
主要品种有核桃，灰等。实木门的表面纹理清晰自然，敲门声厚，所有部位都没有空气噪音。当消费者
购买木门和定制木门时，他们常常感到困惑，因为他们无法区分类型和品牌。实木复合门由实木龙骨框
架，实心木条，短条指接或胶接，双面胶合板或纸，实木框架和门盖组成。门芯内部有伸缩缝，解决了
力不均匀引起的开裂问题，性能稳定，比实木门稳定。另外，实木复合门的高度超过2200mm，并在内部
添加钢管以增加强度并防止变形。

4，功能突出，应用广泛：生态门“不变形，不收缩，不裂变，防潮，阻燃，结构简单，施工方便”等七
大特点，深受用户青睐，也成为另一大亮点装饰业。广泛用于商场，学校，医院，宾馆，酒店，写字楼
和家居装饰，具有广阔的市场前景。 5，高档，实惠：生态门造型豪华，款式明显，环保时尚，市场价
格远低于目前流行的实木复合门，已成为越来越多的装饰选择产品。现在市场上的生态门主要从硬件结
构和材料开始。在结构材料中，门盖和门边缘采用高科技铝镁钛合金材料制成，欧式卧室门批发市场，
表面经过阳极氧化处理，具有一定的硬度，欧式卧室门加盟代理，耐磨性，耐压性能有所提高，抗变形



性和抗褪色性。内门芯板通常由桥孔机械板制成。市场上一些生态门产品的游离甲醛释放量一般可达到
国际欧洲E1标准。同样，注意不要将中性剂或布料长时间浸泡在木门表面上，否则表面会浸没，表面处
理材料会变色或剥落。同时，由于桥孔机械板的独特结构特点，采用了桥孔力学板。生态门产品在隔音
，保温，外阻和自重方面有很大改进。生态门的门结构采用整体压铸制成，欧式卧室门多少钱，可实现
无缝，密封和隔音效果。对于生态门的立面材料，不同的公司使用不同的材料。

虽然实木复合门的档次低于实木门，但价格接近人民，性能优越。它是市场上的主要产品。虽然实木复
合门的价格高于嘴，但是有很多的操作空间，如减少门木条的数量;木条不是松木，可以填充蜂窝纸;纸面
也可以很难说它是贴面;有框架的木材和门盖不一致的情况..所以实木复合门的价格差别很大，有必要仔
细区分质量。模压门是一种低级的Zui木门。核心材料是MDF，它是一种粉末，用角木或其他植物纤维研
磨成粉末。模制门成本低，焦作欧式卧室门，力差，容易因潮湿而膨胀，可与实木门和实木复合门相媲
美。最直观的区别是模压门轻盈飘动。模压门类似于衣柜和橱柜门。它们用作房门。至于外墙材料，使
用不同的材料，包括进口金属板，聚合物有机板，进口单板和皮革。如果经常使用它们，寿命可能只有
三五年。除了核心材料外，木门的表面处理也不同。主要有开漆，密封漆，烤漆，喷漆和无漆。开口漆
和密封漆根据封闭程度分开。根据涂漆方法将漆和喷漆分开。

鑫步金工程木门(图)-欧式卧室门加盟代理-焦作欧式卧室门由虞城县鑫步金门业有限公司提供。虞城县鑫
步金门业有限公司（www.menducn.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！同时本公司（www.menducn.cn）还是从事商丘实木门，实木复合门，河南实木门
加盟的厂家，欢迎来电咨询。5，采用国外先进制造技术，选用优质进口原料，由无漆装饰材料研制而成
，具有防撞性能。
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