
绍兴医疗污水处理设备型号

产品名称 绍兴医疗污水处理设备型号

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

绍兴医疗污水处理设备型号医院排放污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光
照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水等。病
原性微生物及控制指标：粪大肠菌群数和大肠菌群数；传染性细菌和病毒。有毒、有害物质：pH值；SS
；COD和BOD。放射性同位素。

医院污水排放量不大，属小型污水处理。常用的处理方法按其作用原理可分为物理法、化学法和生物法
。按处理程度可分为一级处理、二级处理和三级处理等。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标
，特别是SARS病人污染过的污水达到国家规定的标准排放。主要采用三种工艺：一级处理、加强处理效
果的一级处理和二级处理。对含病原体污水大部分医院采用的是一级处理和氯化消毒技术，少数医院采
用二级处理和氯化消毒技术。

绍兴医疗污水处理设备型号一般医院采用现场制备的方法对污水进行消毒。二氧化氯的发生方法主要有
两种——化学法和电解法，其中化学法发生二氧化氯的技术已经成熟，被全国医院认同；电解法发生二
氧化氯技术还有待改进。以下主要介绍化学法二氧化氯发生器在不同医院处理工艺的实用情况：污水通
过格栅拦截大颗料悬浮物和漂浮物；澄清污水进入沉淀池，悬浮颗粒在重力作用下与污水沉降分离；上
清液自流至接触消毒池中，在消毒池中投入二氧化氯消毒杀菌；污泥经定期处理。

粪大肠菌群<500个/L，出水余6.5mg/l。达到国家环保总局编发《“SARS”病毒污染的污水应急处理技术
方案》中对传染病医院或接收非典病人的专门医院污水消毒的各项指标。通常传染病医院必须采用二级
处理工艺，并进行消毒。而东湖医院仅采用一级处理工艺，选用化学法二氧化氯发生器现场发生二氧化
氯进行消毒处理，随时抽检污水均符合国家标准，平均吨水处理费用不足0.4元（传染病医院投药量大）
。

绍兴医疗污水处理设备型号甘肃省农业科学院农业测试中心对污水处理厂生产的污泥进行监测、分析，
经出具的监测报告显示，污泥中监测的各项控制指标均达标，按照《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化
用泥质》中污泥园林绿化时污染物浓度限制，可以用作园林绿化。2015年8月污泥干化车间正式投入试运



行，干化后的污泥含水率由80%下降至40%以下。部分拉运给园林局用于土壤利用。
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