
供应铝合金电缆桥架材 铝合金电缆 世达电缆 

产品名称 供应铝合金电缆桥架材 铝合金电缆 世达电缆

公司名称 重庆世达电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区朝阳路116号附31号

联系电话  13896388662

产品详情

重庆世达电线电缆有限公司

定期巡视检查。对电力电缆应定期巡视检查，定期测量电缆沟中的空气温度和电缆温度，特别是应做好
大容量电力电缆和电缆接头盒温度的记录。通过检查及时发现并处理缺陷。

严密封闭电缆孔、洞和设置防火门及隔墙。为了防止电缆火灾，必须将所有穿越墙壁、楼板、竖井、电
缆沟而进入控制室、电缆夹层、控制柜、仪表柜、开关柜等处的电缆孔洞进行严密封闭(封闭严密、平整
、美观、电缆勿受损伤) 。对较长的电缆隧道及其分叉道口应设置防火隔墙及隔火门。在正常情况下，供
应铝合金电缆桥架材，电缆沟或洞上的门应关闭，低压铝合金电缆，这样，电缆一旦起火，铝合金电缆
，可以隔离或限制燃烧范围，防止火势蔓延。

                                                   重庆世达电线电缆有限公司

                                                                         
保护措施:                                                                    
                                                             随着电力电缆埋地
敷设工程的迅速发展，对电缆保护提出的更高要求，电缆保护套管是采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂
抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成。它是保护电线和电缆常用的一种电绝缘管。因为具
有绝缘性能良好、化学稳定性高、不生锈、不老化、可适应苛刻环境而被广泛得以应用。使用电缆保护
套管保护电缆可以达到如下优势：1、良好的耐腐蚀，北京铝合金电缆厂家，使用寿命长，可在潮 湿盐
碱地带使用。2、阻燃、耐热性好，可在130度高温下长期使用而不变形，遇火不燃烧。3、强度高、刚度
高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层，能辊快电缆工程建设进度。4、电缆保护套管无论是管材还
是管件都具有一定柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。5、具有良好的抗外界信号干扰性能
。6、内壁光滑，不刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适
应热胀冷缩，又防止泥砂进入。



       绝缘层绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离，保证电能输送，是电
力电缆结构中不可缺少的组成部分。屏蔽层15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。
保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入，以及防止外力直接损坏电力电缆。 

重庆世达电线电缆有限公司

电力电缆的基本结构由线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。线芯线芯是电力电缆的导
电部分，用来输送电能，是电力电缆的主要部分。绝缘层绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在
电气上彼此隔离，保证电能输送，是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。屏蔽层15KV及以上的电力电
缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入
，以及防止外力直接损坏电力电缆。

供应铝合金电缆桥架材-铝合金电缆-世达电缆(查看)由重庆世达电线电缆有限公司提供。重庆世达电线电
缆有限公司（www.cqsddxdl.com）是重庆 重庆市 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆世达电线电缆有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士
垂询洽谈，共创重庆世达电线电缆有限公司更加美好的未来。同时本公司（www.fanghuodl.cn）还是从事
重庆防火电缆，重庆防火电缆价格，重庆防火电缆批发的厂家，欢迎来电咨询。
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