
东莞NM450钢板NM500耐磨板

产品名称 东莞NM450钢板NM500耐磨板

公司名称 东莞市安正钢材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞长安上角工业区

联系电话  13532757657

产品详情

性能:nm450耐磨板屈服在950多,抗拉强度在1180上

产品介绍

NM450是高强度耐磨板。

命名：N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的第一个拼音字母，450则代表这种钢板的平均布氏硬度 

热处理：高温回火，淬火+回火（调质） 

 

应用：NM450耐磨钢板被广泛应用矿山机械、煤矿机械、环保机械、工程机械等，也常用作为屈服强度
≥850MPa高强度结构钢使用。 

作用：主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护，使设备寿命更长，减少维修带来的检修停机，相应的
减少资金的投入。 

性能：屈服在950多，抗拉强度在1180上。

NM450对应国外标准及牌号JFE:NK-EH450/HARDOX450/DILLDUR:450V

2主要用途

1）工程机械设备：装载机推土机挖掘机铲斗板、侧刃板、斗底板、刀片、忖板。

2）装卸机械设备：卸轧机链板，料斗衬板，抓斗刃板，中型自动翻斗车翻斗板

3）建筑机械设备：水泥推料机齿板，混凝土搅拌机衬板，搅拌楼衬板，除尘器衬板



4）冶金机械设备：铁矿烧结输送弯头，铁矿石烧结机衬板，刮板机衬板

5）矿山机械设备：矿料、石料破碎机衬板、叶片。

6）其他机械设备：沙磨机筒体、叶片，各种港口机械耐磨部件

7）火电设备：磨煤机衬板，煤斗，煤分输送管，煤分分配器格板，卸煤设备衬板

8）抛丸机械设备：抛丸机衬板

耐磨板规格

耐磨板 11.5*2560*12240

耐磨板 12*2500*5200

耐磨板 17.5*2515*12250

耐磨板 18*2550*12260

耐磨板 28*3000*6000

耐磨板 35*3000*6000

耐磨板 40*2500*6000

耐磨板 50*3000*7500

耐磨板 8*2000*6150

耐磨板 8*2400*8050

耐磨板 10*2000*7700

耐磨板 10*2100*6250

耐磨板 12*2080*9100

耐磨板 12*2400*5100

耐磨板 12*2200*6650

耐磨板 15*2000*7300

耐磨板 15*2300*8600

耐磨板 15*2320*9000

耐磨板 16*2000*7400

耐磨板 16*2310*8600



耐磨板 16*2200*8850

耐磨板 20*2340*6400

耐磨板 25*1600*7250

耐磨板 30*1600*6300

耐磨板 40*2150*6400

耐磨板 50*2000*6000

耐磨板 60*1800*6600
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