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厂房评定单元的综合鉴定评级分为一、二、三、四四个级别，应包括承重结构系统、结构布置和支撑系
统、围护结构系统三个组合项目，以承重结构系统为主，按下列规定确定评定单元的综合评级一、当结
构布置和支撑系统、围护结构系统与承重结构系统的评定等级相差不大于一级时，可以承重结构系统的
等级作为该评定单元的评定等级；二、当结构布置和支撑系统、围护结构系统比承重结构系统的评定等
级低二级时，可以承重结构系统的等级降一级作为该评定单元的评定等级；三、当结构布置和支撑系统
、国护结构系统比承重结构系统的评定等级低三级时，可根据上述原则和具体情况，以承重结构系统的
等级降一级或降二级作为该评定单元的评定等级；四、综合评定中宜结合评定单元的重要性、耐久性、
使用状态等综合判定，可对上述评定结果作不大于一级的调整。检测报告的权威性：鉴定报告中除对厂
房评定单元进行综合鉴定评级外，还应对C级、D级承重构件的数量、分布位置及处理建议作详细说明。
厂房可靠性鉴定是房屋质量评定的最终方式，也是法院裁决的主要依据，其权威性相当于金字塔的顶端
，报告全国范围内有效。

一、房屋质量检测项目：房屋质量检测业务范围根据检测目的不同分为以下七大类，其内容基本囊括了
关系房屋质量的所有项目，房屋质量检测单位对报告的真实性、可靠性负责。1、房屋完损状况检测2、
房屋安全检测3、房屋损坏趋势检测4、房屋结构和使用功能改变检测5、房屋质量综合检测6、房屋其他
类型检测7、各类灾后（雪灾、火灾、震灾）质量检测8、建筑工程司法鉴定9、一房一验

二、房屋质量的检测过程七类检测内容的检测深度依次递增，各有不同，但均包括以下5部分内容：1、
调查建筑物的使用历史和结构体系，2、测量倾斜和不均匀沉降，3、通过文字、图纸、照片、影响等手
段记录房屋构件，装修设备的损坏程度部位及范围，4、利用专业设备检测相关数据，经过演算后分析原
因，5、综合评级



三、房屋质量检测报告的权威性房屋质量检测是房屋质量评定的最终方式，也是法院裁决的主要依据，
其权威性相当于金字塔的顶端，报告全国范围内有效。五、灾后建筑物检测包括：火灾、雪灾、地震等
灾后的建筑物结构安全性检测。六、文物保护建筑质量综合检测评估优秀近代建筑保护检测鉴定历史遗
留的程序违法建筑取证检测鉴定房屋加层改造检测鉴定 因故停工后工程复建前检测鉴定
租售前房屋质量检测评估 重装修前检测鉴定 质量问题争议（诉讼）检测鉴定
工业建筑生产改造检测鉴定建筑物使用管理例行的检测鉴定 建（构）筑物的抗震鉴定与加固
工业设备及管线抗震及可靠性鉴定
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