
郑州力士乐伺服电机维修伺服驱动器显示故障代码找郑州明川维修

产品名称 郑州力士乐伺服电机维修伺服驱动器显示故障代
码找郑州明川维修

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

当行程范围超过硬极限或软极限开关时，行程范围错误就会出现。这时驱

动器将以最快的速度停下来，且速度不受限与参数（P-0-0119，最大可能

地减速度和P-0-0117 发生错误时激活的NC反应）中设定的值。

不同控制模式下的减速方式：

 闭环: 速度命令值置零

 开环: 顺从P-0-0569，最大定子频率变化

也可参照功能描述“错误反应”

注意：发生行程范围错误是，P-0-0118，电源模块，配置仍然有效。

在每个错误反应的最后，驱动器将回到扭矩释放状态。

调试步骤 驱动器在下列情况下才可以重新调试：

1． 错误反应已经完成，比如驱动器已经停止（V=0！）。

2． 通过使用清除错误命令，错误信息已被清除。

3． 引起错误的原因已经排除。

4． 驱动器重新回到运行模式，电源切换到（“AB”）。



5． 驱动器使能重新接通（0->1）。
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