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产品详情

【多彩铝边条发光字】围边时间 10-15 分钟，树脂面料倒人字壳就成型，
一个工人制作一米大的字壳连续工作时间 15 分钟左右。大大降低了人工成本。制作质量

【吸塑亚克力发光字】国产亚克力板材正常1-2年会褪色，边条一般比面板更快褪色，led发光字工程报价
，面与边用胶水粘，灰尘污水容易进入字壳内部影响美观， LED 受潮引起短路坏灯。

平板亚克力发光字】 国产亚克力板材正常1-2年会褪色，边条一般比面板更快褪色，面与边用胶水粘，灰
尘污水容易进入字壳内部影响美观， LED 受潮引起短路坏灯。

光源选择编辑LED可以给国家和使用者节省大量电能，给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展，
给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领
域。不同规格的LED 有着不同的发光角度和不同的亮度。那么，如何给不同的产品选择合适的LED，使
其既能发挥最1大功效，又能最1大限度地降低成本呢？LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光
字对光源主要有以下几点要求：

一、LED发光字字形的复杂及不同项目的不同规格，要求光源要有不受字形限制的通用性；

二、由于安装完成的LED发光字维修极为不便，为降低维修成本，要求光源具有较长寿命；

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造专业化团队
。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

背打光发光字精工背打光发光字是在金属字的基础上，在标识的金属壳体内侧安装发光模组，往背景墙
方打光，壳体背面可采用透明亚克力封底，或螺杆立柱支撑到墙面。达到与背景墙交相辉映的效果。



led发光字工程报价-鑫联科光电由武汉鑫联科光电有限公司提供。武汉鑫联科光电有限公司（www.whxlkg
d.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫联科光电和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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