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产品详情

对于沿水的木栈道，所选用的木材就是要精选上乘材料，普通木材造价低，但性能比不上防腐木。防腐
木栈道已经愈来愈被广泛的应用于各广场、景点、水边等处。

由于构建在水上，一些立柱甚至直接侵入水中，平时的风吹雨打、日晒霜雪也是一点都不会少，所以对
材料的防腐防水性能有较高的要求。特别是栈道的底部立柱，一般采用C4、C5以上的专业防腐木材，能
够长时间有效的抵抗水流侵蚀而不腐烂!

樟子松防腐木

防腐木一般是以樟子松防腐木占比较大。

樟子松防腐木主要是使用的范围比较广泛，比如：亭台楼阁、风景区的木栈道、别墅外面的花园栅栏、
垃圾桶等等都可以使用得到，樟子松防腐木使用广泛的原因主要是它的工艺方面所采用的是高压渗透技
术再加上全的防腐加工而成。

樟子松防腐木凭借着它独特的技术和工艺在装修市场得到广泛消费者的认可和喜爱，加上用途的广泛和
寿命的保证，所以在防腐木界内占比自然比较高，同时价格方面也比较合理由为2100元/立方。

防腐木完工后的维护

     安装完成后，为了保护板面清洁美观，宜用木油（有透明和有色之分）涂刷表面，而不能按照常
规油漆涂刷。木油可以在木器表面加上一层保护膜，使其可以达到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的
作用；防腐木表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后，为了达到佳效果，48小时内避免人员走动或
重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层在做两道专



用户外清漆处理。

      户外使用出现裂纹、细微变形、属正常现象，并不影响其防裂性能和结构强度。
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