
地埋缠绕化粪池，邯郸地埋缠绕化粪池，地埋缠绕化粪池厂家

产品名称 地埋缠绕化粪池，邯郸地埋缠绕化粪池，地埋缠
绕化粪池厂家

公司名称 河北奥力兴环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 枣强县玻璃钢城

联系电话 8287959 18630597189

产品详情

地埋缠绕化粪池@邯郸地埋缠绕化粪池@地埋缠绕化粪池厂家

化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。高效波纹玻璃钢化粪器内
部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；一级厌氧室、二级厌氧
室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“MDS专用特型填料”。这样的分隔减少了污水与
污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌
的接触表面积，大大提高了反应效率。

进出实测

化粪池出水水质、杂质去除率、处理效果的实测资料不如给水与排水处理设施的测试资料齐全。应在各
地选择有代表性的类别建筑，在不同季节、同日不同时间对化粪池进、出水质、处理效果进行全面测试
，且根据生活污水成分的变化进行定期测试，以丰富、完善设计资料，指导工程设计。

地埋缠绕化粪池@邯郸地埋缠绕化粪池@地埋缠绕化粪池厂家停留时间

化粪池的停留时间是关系污水处理效果和化粪池容积与造价的重要指标。停留时间过短， 则污水处理效
果差；停留时间过长，又增加化粪池容积与造价，且布置困难。停留时间的取定，应兼顾污水处理效果
与建设造价两方面因素因考虑到发酵产生气泡对沉淀要求的层流状态的影响，化粪池流线转折多对沉淀
的不利影响，生活污水排放的瞬时变化大对进水流量均匀的影响，化粪池的停留时间应留有余地。《规
范》要求：停留时间取12～24小时。实践证明：停留时间不宜少于12小时，以保证污水处理效果。上元
门水厂宿舍区化粪池的停留时间为24小时。

地埋缠绕化粪池@邯郸地埋缠绕化粪池@地埋缠绕化粪池厂家抗渗设计1、设计独特，耐压抗冲独特的环
向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型强度增强数倍，不需要其他任何
加固措施即可满足不同情况下使用。经河南省产品质量监督检验所检测，普通型承载20吨货车，加强型



承载40吨货车无异常。2、结构紧凑，节约空间该产品结构紧凑，占地面积小，实际占地面积为传统化粪
池的60﹪左右，节约土地资源。3、安装方便，省工省时工厂化生产，质轻、运输方便，场地选择灵活，
施工周期短，施工费用低，当天即可安装使用。4、永不渗漏，严密性好该产品整体化制作，技术领先，
无裂缝、无渗漏，避免了传统化粪池，由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。5、绿色环保，便于管理
该产品内部采用“MDS特型填料”，通过悬浮球型填料厌氧菌挂膜反应，以附着在载体上的生物膜为主
，经过充分接触反应，提高反应效率，是新一代高效无动力厌氧反应器。6、经济实用，节约成本预算价
格较钢筋混凝土化粪池低20﹪左右，与砖砌化粪池基本持平。YJBH型化粪池是物美价廉、经济实惠的理
想产品，深受房地产开发公司、施工单位和建设单位的好评。7、经久耐用，安全高效采用高分子复合材
料，顺应材料发展趋势，不易老化、不变形、抗酸碱、耐腐蚀、正常使用与建筑物同寿命。消除传统化
粪池不适应酸性污水的状况。 
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