
批发供应两片型镜头 长焦镜头

产品名称 批发供应两片型镜头 长焦镜头

公司名称 兰州鑫泰光学有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:长焦镜头

公司地址 甘肃省兰州市城关区段家滩路604号

联系电话 0931-4682701

产品详情

类型 长焦镜头 品牌 -
镜头结构 - 滤镜口径 各种系列（mm）
最大光圈 各种系列 最小光圈 各种系列
最近对焦距离 各种系列 广角 各种系列
拍摄角度 各种系列（°） 镜头体积 -
焦距 6.08mm

焦距光圈 4 视场角 60° 后焦距 6.07mm 像面尺寸 1/3′

 兰州鑫泰光学有限公司是一家以监视器镜头，网络摄像机镜头、数码相机镜头、cctv镜头、手机镜头、
扫描仪镜头、投影仪镜头以及各类光学镜片加工为主的中港合资光学专业生产企业。 公司拥一支人数54
3名刻苦敬业、经验丰富、技术精湛的员工团队，有设备类固定资产三千万元左右，各类光学加工机床50
5台，其中以日本、韩国进口粗磨、精磨、抛光、磨边、镀膜、清洗等成套设备为主，除了单层镀膜机外
还有3台多层镀膜机，还拥有光学计量成套仪器29台，其中有法国产的光具座、日本的激光干涉仪、分光
光度计、温湿实验箱，德国产偏心仪、意大利产投影仪、台湾产轮廓仪等。另外，公司还可充分利用模
具制造中心、冲塑压件分厂、表面装饰电镀分厂等实现配套生产，以提供高品质的光学产品. 公司具备较
强的加工能力和较高的工艺水平，现每月可研磨加工镜片300万片左右，产品直径范围φ3—100mm，球
面半径sr2.2—200mm；外径公差最高可达0.009，平均牛顿环均匀度0.4～1.4，胶合偏心0.005～0.02，中心
厚度公差在0.015以内；可实现32层ar、ir多层镀膜。玻璃圆球加工水平进一步提高可加工球直径在2.16mm
以上的玻璃圆球，几何尺寸精度可达0.003，不圆度可达0.001，处于较领先的水平。 公司自行设计、生产
、装配的监视器镜头焦距从2.5、3.6、4.3、6.0、8mm成系列产品，质量及其稳定性受到市场好评，并将
陆续推出12、16、24mm镜头；公司拥有超净工作间及满足组装要求的流水线全套设备，可自行设计、生
产、组装全玻璃球面手机镜头，也可以根据客户提供的设计图纸及非球面镜片组装各种手机镜头和数码
相机镜头。 与日本、韩国国际知名公司多年的良好合作关系，使我们在国际合作方面有着丰富的经验和
良好的作风。公司是甘肃省高新技术企业，已顺利通过is09002认证，所有产品均取得rohs环保认证。精
湛的工艺、优良的产品品质赢得广泛的市场认可和信赖，已向美国、日本、香港和台湾等全球范围内的
客户提供各类镜头50余种。我们热诚欢迎各国企业与我们真诚合作，在光学领域创造更辉煌的业绩。
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