
六价铬蓝白粉电镀助剂 镀锌添加剂

产品名称 六价铬蓝白粉电镀助剂 镀锌添加剂

公司名称 新成电镀材料有限公司

价格 28.00/公斤

规格参数 种类:镀锌添加剂
型号:10
类别:络合剂

公司地址 中国 江苏 南通市崇川区 青年路

联系电话 86 0513 85855773

产品详情

种类 镀锌添加剂 型号 10
类别 络合剂 执行标准 10
主要用途 镀锌

六价铬蓝白粉

xc—10六价铬蓝白钝化粉用于镀锌或的蓝白钝化，将使其产生一种深蓝色的六价铬膜层。该钝化粉使用

于各种镀锌层。

一、特点

1、色泽鲜艳美观，光亮均匀，蓝色亮光一致。

2、膜层坚固，具有良好的耐蚀性能和抗碰撞性能。

3、膜层不起彩，不腿色。

4、操作快捷，简便。

二、溶液使用方法

xc—102-4g/l



62%硝酸5-8ml/l

温度常温

浸渍时间5-15秒

三、工作流程

镀锌→水洗→（硝酸1-5%）硝酸活化→水洗→xc—10钝化→水洗→烘干→成品。

四、生成维护

当钝化膜失去蓝色光泽或须加长浸渍时间就必须添加xc—10，1-2 g/l及2-4

ml/l硝酸，用硝酸维护ph值在0.8-1.5之间。
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