
液压粉碎钳选择的注意事项

产品名称 液压粉碎钳选择的注意事项

公司名称 广州市天河区东圃东奕机械配件店

价格 40000.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:HC200
产地:广东

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1190-07号

联系电话 020-18998369010 18998369010

产品详情

 粉碎钳施工环境与作业性质决定了其一应配套设施的选用无不需谨慎对待，操作规程也需严格遵守，
以满足实际用工要求，避免因粉碎钳的损伤造成的工期延误，施工成本增加。液压油的选择决定了液压
粉碎钳的效率，下面是小编给大家介绍的粉碎钳液压油选择的注意事项。根据粉碎钳油箱的大小选择液
压油，油箱越小对油的抗氧化安定性、极压抗磨性、空气释放性和过滤性等要求就越高；依据时节选择
。对于低温环境下作业的粉碎钳，液压油应选择高黏度指数的低温液压油，以使系统低温油液流动性好
，冷启动容易；根据环境的情况选择，根据系统可能的工作温度、连续运转时间和工作环境的卫生情况
等，选油时须注意油的黏度、高温性能和热稳定性，以减少油泥等的形成和沉积。

粉碎钳组件适配性，不同的元件对所用的液压油都有一个极低的配置要求，因此粉碎钳选择液压油时，
应注意液压件种类及其使用的材质、密封件和涂料油漆等与所选液压油的相容性；如果对执行机构速度
、系统压力和机构动作准确度的要求越高，则对所用液压油的耐磨和承载能力等的要求也越高。另外要
综合考虑液压油的价格、使用寿命，以及液压系统的维护、安全运行周期等情况，着眼于经济效益好的
品牌。液压粉碎钳已经成为液压挖掘机的一个重要作业工具，它能在挖掘建筑物基础的作用中更有效地
清理浮动的石块和岩石缝隙中的泥土。现在粉碎钳已成为建筑施工不可缺少的机械装备设施之一。正确
的操作可提高粉碎钳的工作效率，也可延长粉碎钳的使用寿命。下面是小编给大家介绍的怎样提高粉碎
钳的工作效率。
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