
写字楼会议室旋转吊挂推拉隔断墙 深圳优质隔断厂家直销

产品名称 写字楼会议室旋转吊挂推拉隔断墙
深圳优质隔断厂家直销

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 630.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:65型 82型 100型
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

旋转吊挂推拉隔断墙常常拿来用来把空间分隔成不同区域的小空间， 在任何场所都比较适用，不仅在酒
店、企业的会议室等，在居家室内中也可以充分利用。在企业也可以安装写字楼会议室隔断墙，它的特
点具有灵活性强，安装简单快捷，一个人就可以轻松完成安装和操作；它的功能主要有分隔空间的作用
，从而大大提高了空间的利用率，而且它还具有很好的隔音功能，使空间和空间互不干扰，但却又相互
联系，具有很好内在的灵活性设计。 旋转吊挂推拉隔断墙既有隔开空间作用，同同时还具有装饰空间的
装饰作用，跟以前的实体墙不同的是写字楼会议室隔断墙可以灵活运动，可以随意变动位置和方向，灵
活性比较强。在酒店中利用的话可以增加酒店的美观度，可以提高酒店的档次，给人一种焕然一新的感
觉。 旋转吊挂推拉隔断墙可以增加空间的整体立体感，让室内更具有层次感，可以根据整体空间的风格
进行装饰，空间与空间之间相互协调相互搭配，能够塑造出具有独特美观性的室内氛围。写字楼会议室
旋转吊挂推拉隔断墙 深圳优质隔断厂家直销。

深圳隔断厂家隔断墙体采用钛镁铝合金框架结构，墙体厚为80mm或者84mm,分为单玻或双层（中空55m
m、60mm）。中间形成了隔音空层，有效地将阻碍声音的传播，隔音效果十分良好，系数在45dB左右；
写字楼会议室隔断墙系统隔音性能：1、在每块玻璃四边和铝型材连接点使用了特制的半圆形高分子材料
嵌条，用以密封玻璃和型材之间的缝隙；2、单组和各完成面的连接点还应用了双层密封PE隔音胶垫，以
确保隔断墙和完成面之间缝隙的密封；3、在门扇和内门框接触的周边使用了专有的门框的密封封条之配
套的合页，以密封门框和门扇之间的缝隙，提高了门的隔音效果。写字楼会议室隔断墙通过这几个方面
完全阻隔了各个可能使声音传输的通道，使的写字楼会议室隔断墙的整体隔音性能提高，远非一般隔断



产品可比。
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