
水泥基匀质切割设备自动分切、自动上板

产品名称 水泥基匀质切割设备自动分切、自动上板

公司名称 廊坊旺益德机械设备有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:旺益德
工艺:精工
产地:河北省廊坊市大城县关家务

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址
）

联系电话  18333661915

产品详情

水泥基匀质切割设备自动分切、自动上板

                     

水泥基匀质板设备整套搅拌设备主要由电子计量装置、自动上料装置、浆料搅拌设备、触控操作系统等
组成，自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确，操作调控精确。 人性化的智能操作系统。电气
控制采用台式操作台，主要元器件是知名品牌，具有联锁和二级保护;配有全中文动态流程操作界面，实
时监测及报**提示;控制系统一键操作，具备自动、手动两种功能，同时配置有紧急手动控制操作装置。
整个操作系统美观大方，显示直观。 匀质板设备生产出的板材忧什么特点呢？让我们介绍一下：1、保
温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；2、轻质高
强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当；立方体抗压强度≥4mpa.特别是在钢结构工
程中采用防火板板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性.3、耐火、
阻燃（墙板材—4小时耐火）：防火板为无机物,而且在高温下也不会产生有害气体；同时导热系数很小,
这使得热迁移慢,能有效抵制火灾。
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