
led发光字制作商 鑫联科光电

产品名称 led发光字制作商 鑫联科光电

公司名称 武汉鑫联科光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号

联系电话 18163521156 18163521156

产品详情

 一般客户要求的发光字效果，“字工场”是可以实现的，除非是一些实在不能够采用的方案。然而有
些客户不懂得工艺，也不了解材质的，一定要求根据他们的方案给予制作，有些是无法实现的，这让发
光字厂家较为难。一般一个专业的发光字设计师，对于制作的材质也是很了解的，知道每一个地方应该
使用什么材质，达到什么效果，设计的方案也是具有可实施性的。不过也有一些发光字设计人员的水平
欠缺，led发光字制作商，设计的方案无法实行，虽然设计方案好看，但是无法实现，这样也是不科学的
。

【高分子液态发光字】没有材料浪费，正常粗细笔画用 树脂 3-4 公斤，通过调整色浆用量和色浆层厚度
提高面板透光性，和亚克力发光字同样亮度光源使用减半，其它辅助材料不超过 10 元 / 平方，总成本
100-130 元 / 平方。

【多彩铝边条发光字】一般字体边长在6-8米左右/平方，铝纤字边条用量在 30
元/平方左右，面和底树脂用量在 2 公斤左右，通过调整色浆用量和色浆层厚度提高面板透光性，和亚克
力发光字同样亮度光源使用减半，其它辅助材料不超过 5 元 / 平方，总成本不超过 120 元 / 平方底如果用
PVC 封成本也高不出 5 元 / 平方。

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造专业化团队
。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

【高分子液态发光字】LR 进口色浆 5 年不褪色，树脂耐喉温度 80 度，字壳整体密封没有灰尘
污水进入， 电路板以下树脂密封 LED 安全寿命长。

【多彩铝边条发光字】 铝纤字边条上滚涂氟碳漆 10 年不会褪色，不生锈，面料采用LR 进口色浆 5
年不褪色，树脂耐喉温度 80 度，字壳整体密封没有灰尘 污水进入， 电路板以下树脂密封 LED



安全寿命长。

led发光字制作商-鑫联科光电由武汉鑫联科光电有限公司提供。武汉鑫联科光电有限公司（www.whxlkgd.t
z1288.com）为客户提供“亮化工程、照明工程、幕墙工程的设计与施工；LED屏、灯具”等业务，公司
拥有“鑫联科光电”等品牌。专注于其它等行业，在湖北 武汉
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈先生。
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