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产品名称 TPS二次包络减速机 二次包络减速机
赛德减速机规格齐全

公司名称 德州赛德减速机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济开发区晶华大道587号

联系电话 15069252919 15069252919

产品详情

在使用一些平面二次包络包络减速机设备的时分，TPS二次包络减速机作用，经常会遇到一些减速机包
络误差的现象：

包络单个齿距误差

丝杠升降机在端平面上，在挨近齿高中部的一个与包络减速机轴线同心的圆上，实践齿距与理论齿距的
代数差。

包络减速机距累积误差

恣意K个齿距的实践弧长与理论弧长的代数差。理论上它等于这K个齿距的各单个齿距误差的代数和。齿
距数K由规划给定

二次包络减速机是一种新兴的传动装置，TPS二次包络减速机价格，其承载能力大，传动效率高，TPS二
次包络减速机，结构紧密.合理.这种减速机可以广泛地应用于各种传动机械中的减速传动，如冶金.矿山.
起重.化工.建筑橡塑.船舶等行业以用其它机械设备上，适用工作环境温度为-40度到+40度，输入轴转速不
大于1500转/分，蜗杆轴可正反两面方向旋转。

二次包络减速机用久了，会有许多不当磨损，运行不灵敏，所以要恰当的在相应部位加一些光滑剂协助
机器更好的运作。

      赛德减速机有限公司生产的丝杆升降机结构合理、性能优越、广泛应用于冶金、矿山、超重、
运输、石油、化工、纺织、制药、食品、轻工业等工业各部门的减速装置。我公司的产品远销全国各地
，深受广大用户的信赖，部分产品远销世界各地。



RDA7.5-220-A减速机RDA7.5-220-A减速机，由两级传动组成，一级传动为齿轮传动，二次传动为TOP型
二次包络环面蜗杆传动型式，承载能力大，使用寿命长，应用与钢厂小方胚生产。RDA7.5-220-A减速机
安装尺寸，RDA7.5-220-A减速机在各个钢厂安装尺寸略有不同.由两级传动组成，二次包络减速机，一级
传动为齿轮传动，二次传动为TOP型二次包络环面蜗杆传动型式，承载能力大，使用寿命长，应用与钢
厂小方胚生产。

TPS二次包络减速机-二次包络减速机-赛德减速机规格齐全由德州赛德减速机有限公司提供。TPS二次包
络减速机-二次包络减速机-赛德减速机规格齐全是德州赛德减速机有限公司（www.sidecd.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵经理。
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