
Kestrel 3000气象风速仪美国NK-3000

产品名称 Kestrel 3000气象风速仪美国NK-3000

公司名称 上海晖望工贸有限公司

价格 1100.00/台

规格参数 品牌:美国kestrel
型号:NK3000
产地:美国

公司地址 上海市宝山区长临路913号北斗星商业广场7022
室

联系电话 021-56552601 13301708553

产品详情

Kestrel 3000气象风速仪美国NK-3000

介绍：  

增加了一个压力传感器。预测鱼类和野生动物的活动。除了预测天气，气压也会影响弹丸的轨迹  

   

Kestrel 3000特点：  

Kestrel 3000是旋转风杯式风速仪，体积小巧，方便携带。采用高精度轴承，轻量叶轮，可精确测量风速
值，即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏，可更换。内置温度和相对湿度传感器。采用低功耗微
处理器，明亮LCD显示，可读取当前风速、*风速、平均风速并能选择风速单位。采用标准锂电池，可更
换，能保证操作至少400小时。如果风速仪在超过45分钟都没有任何操作的话，将会自动切断电源。便携
式包装，防水、防震设计，能飘浮在水上。  

Kestrel 3000测量项目：当前风速、平均风速、*风速、温度、风寒、相对湿度、热度指数、露点温度  

   

Kestrel 3000参数：  

探头类型  叶轮式  
风速测量精度  ±3%  
温度测量范围(℃)  -29~70℃（精度：±0.5℃）  



露点温度范围  -29~70℃（精度：±1.9℃）  
显示  LCD，带背光  
IP防护等级  IP67防水防尘  
外形尺寸  122×42×28mm  
标准附件  NK 3000主机、保护盖、颈带绳、电池、  
风速测量范围(m/s)  0.6~60m/s  
风量测量范围  通过设置管道尺寸计算  
湿度测量范围  5%~*RH（精度：3.0%RH）  
*值/*小值  **小风速  
电池类型  CR2032纽扣电池（平均400小时）  
重量  65g  
质保期  1年  
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