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产品详情

用来加工片碱的设备有哪些？

片碱在生产过程中是一项比较复杂的程序，要想在生产中保证产品的质量，处理除了做好材料、工艺的
工作外，片碱设备也是非常关键的：

1、片碱机

片碱生产的主要设备，熔融碱由三效蒸发器流出后进入片碱机，附着在滚筒上，滚筒内通有冷水，使桶
外的熔融碱冷却，并由刀刮下，得到成品；

2、蒸发器

用加热的方法使所含水分蒸发从而达到固液分离的目的。蒸发器包括用来进行传热的加热室及汽液分离
的蒸发室，还有使液沫得到进一步分离的除沫器、使二次蒸汽全部冷凝的冷凝器以及减压操作的真空装
置；

3、糖罐

在二效和三效蒸发器之间，衢州片碱多少钱，有一内装浓度为5%的蔗糖溶液的糖罐。之所以要加糖罐，
是因为设备材料为Ni，在高温下，碱会强烈腐蚀设备材料，故用蔗糖溶液中和碱液，降低对设备的腐蚀
；

4、表面冷凝器

工作原理是当二次蒸汽与表面冷却器接触时，冷却器的表面与二次蒸汽之间存在着温差，依据传热学原
理，二次蒸汽的热量将通过冷却器表面传递给冷却管内的冷媒，使二次蒸汽的温度得以降低。当冷却器
的表面温度低于被护理二次蒸汽的lou dian温度时，二次蒸汽中的水蒸气被凝结，达到冷却去湿的目的。



用来加工片碱的设备有很多，每一种设备都有各自的功能，它们对产品质量、性能的影响是非常大，所
以，在生产中一定要控制好这些设备！

片碱生产过程中要做好通风措施

片碱生产过程中除了要遵守相关操作规程外，还要做好通风措施，具体做法参考如下。

首先，片碱要经过密闭操作，四周通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

然后，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严
禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金
属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

最后，污水处理片碱多少钱，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残
留有害物。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度建议不大于85％。包装必
须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏
物。

生产中为了保障环境的安全，希望大家能够引起重视，严格按照相关操作规程来操作。  

片碱是一种基本的化工原料，应用广泛，它属于化学物品，因此运输时包装要完整，运送要稳妥，如遇
暴晒、雨淋、高温等还需要有相应的防护措施。在化工生产中也存在着不少的安全隐患，大家必须要提
高安全意识，在生产前需要对工作人员做一下安全知识的普及，其内容一般如下：

1、片碱在生产过程中也容易造成泄漏，对于片碱泄漏要隔离泄漏污染区，限制出入。

2、建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。

3、尽可能切断泄漏源，用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场
所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

4、勿使水进入包装容器内，用洁净的铲子收集泄漏物，工业片碱多少钱，置于干净、干燥、盖子较松的
容器中，收集回收或运至废物处理场所处置，将容器移离泄漏区。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。

在出现片碱泄漏现象，造成事故时，希望大家可以利用以上掌握的一点应急处理方式，来进行自我保护
。以上就是如何应对片碱泄漏的处理事项，希望大家可以学以致用，高度片碱多少钱，在这里小编提醒
运输的工作人员，一定要随时注意观察，切莫粗心大意，严禁和氧化剂、酸类等混装混运。

蓝洋化工-现货供应(图)-污水处理片碱多少钱-衢州片碱多少钱由晋江蓝洋化工有限公司提供。晋江蓝洋
化工有限公司（www.jjlyhg.com）是从事“冰醋酸,片碱,元明粉,纯碱,工业盐”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘女士。
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