
APCUPS电源SURT10000UXICH机架式384V长机

产品名称 APCUPS电源SURT10000UXICH机架式384V长机

公司名称 英威斯特（山东）电源科技有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 型号:SURT10KUXICH
品牌:施耐德
直流电压:384V

公司地址 山东省菏泽市郓城县经济开发区

联系电话 1512125 13105401218

产品详情

降压无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。智能电池管理通过智能、精确的充电技术获
得最佳的电池性能、寿命和可靠性。电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源
扰动的影响。温度补偿电池充电根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命经 UPS 关机后自动重启
负载一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。自动自检定期自检电池，确保及早检测出需要更换
的电池。冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告兼
容发电机使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备 APC UPS易管理性网络管理提供了

自动升压自动升压/降压无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。智能电池管理通过智能、
精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压
、闪电和其他电源扰动的影响。

过网络对APC UPS 进行远程管理SmartSlot 插槽利用管理卡定制 APC UPS
性能有声报警实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态LED
状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。串口连接通过串口对APC
UPS进行管理。USB 接口利用 USB 口管理 APC
UPS断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告兼容英飞管理器以便通过 APC UPS
的英飞管理器软件进行集中管理。 APC UPS可服务性用户可更换电池能够简单升级和更换电池热插拔电
池在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备预测故障通知提供的早期警报故障分析
确保了部件及时更换可复位的电路断路器可从过载事件快速恢复。

电池(悬浮电解液)：防漏可更换电池包RBC48可选用电池3小时RBC? 数量1通讯与管理接口端口DB-9
RS-232,SmartSlot 插槽,USB可用的智能插槽数量1控制面板发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电
池需要更换有声报警电池供电报警，低电报警浪涌保护及滤波浪涌抑制能量340
焦耳滤波器多级噪声滤波器，符合UL1449标准

电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。温度补偿电池充电根据
实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命经UPS关机后自动重启负载一旦市电恢复，则自动重新启动



所连接的设备。

智能电池管理通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。电源调节保护所连接的
负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。温度补偿电池充电根据实际的电池温度调整充
电电压延长电池寿命经 UPS 关机后自动重启负载一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。自动自
检定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电断开
电池通知当电池不能提供后备电力时警告兼容发电机使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护
设备 APC UPS易管理性网络管理提供了

自动升压自动升压/降压无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。

2015年二月十九日兰州市供电局与APCUPS金牌代理商北京中企佳业电源有限公司正式签订合同，使用ap
cups电源surt系列30kva保障供电局机房正常工作。目前机器已经交付使用。这也意味着APCUPS走向政府
供应的一步已经迈出。

对于APCUPS电源的质量大家已经知道，这也是很多用户成为了apcups电源的回头客。

施耐德电气公司生产的apcups电源已经在国外市场凭借着出色的性价比打下了市场，来到中国后，因为
较高的价格无法让人接受，所以导致销量不好。但是经过一段时间用户的使用后，apcups电源还是以高
质量赢得了客户的青睐。
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