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产品名称 蓝洋化工 现货供应 基础废水处理化学品价格

公司名称 晋江蓝洋化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市晋江市青阳街道金溪路3号鸿达大
厦

联系电话  15880881531

产品详情

工业上生产烧碱的苛化法

苛化法按原料不同分为纯碱苛化法和天然碱苛化法；电解法可分为隔膜电解法和离子交换膜法。纯碱苛
化法将纯碱、石灰分别经化碱制成纯碱溶液、化灰制成石灰乳，于99～101℃进行苛化反应，苛化液经澄
清、蒸发浓缩至40%以上，制得液体烧碱。将浓缩液进一步熬浓固化，制得固体烧碱成品。苛化泥用水
洗涤，洗水用于化碱。其Na2CO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaCO3天然碱苛化法 天然碱经粉碎、溶解(或者碱
卤)、澄清后加人石灰乳在95～100℃进行苛化，苛化液经澄清、蒸发浓缩至NaOH浓度46%左右、清液冷
却、析盐后进一步熬浓．制得固体烧碱成品。苛化泥用水洗涤，洗水用于溶解天然碱。其Na2CO3+Ca(O
H)2→2NaOH+CaCO3↓NaHCO3+Ca(OH)2→NaOH+CaCO3↓+H2O隔膜电船法将原盐化盐后加入纯碱
、烧碱、氯化钡精制剂除去钙、镁、硫酸根离子等杂质，再于澄清槽中加入聚丙烯酸钠或苛化麸皮以加
速沉淀，基础废水处理化学品价格，砂滤后加入盐酸中和，盐水经预热后送去电解，基础废水处理化学
品价格，电解液经预热、蒸发、分盐、冷却，制得液体烧碱，进一步熬浓即得固体烧碱成品。

片碱在生产中的要求

片碱在进行操作的过程中一定要进行密闭处理，阳江废水处理化学品价格，通风正常，而且在生产之前
需要有专门的人员进行指导，或者操作的人必须要具备专业的技术，那么它在操作的过程中还需要哪些
要求呢？

一、建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），基础废水处理化学品价格，穿防静电工作服。

二、远离火种、热源等工作场所，严禁吸烟。

三、使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸气泄漏到工作场所空气中，避免片碱与氧化剂、酸类、碱金
属、胺类接触。



四、片碱灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

五、配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

六、库内湿度建议不大于85％，包装必须密封，切勿受潮。

七、片碱储区内应备有合适的材料收容泄漏物。

为了自己的安全，同时也为了他人的安全，在进行片碱生产的过程中一定要按照规定的操作步骤进行工
作，除了要对它使用环境严格要求外，还要保证设备的正常运行。

晋江蓝洋化工公司主要经营保险粉、纯碱、片碱、冰醋酸、元明粉、工业盐、硫化碱、聚合氯化铝、聚
丙烯酰胺等化工产品。力求做大主要品种的同时，我们涉足无水处理和环境修复等环保工程。依托优势
的地理位置，为广大新老顾客提供更具优势的产品与服务。

  片碱具有极强的腐蚀性，其溶液或者是粉尘溅到皮肤上，尤其是溅到粘膜，可产生软痂，并能渗入
深层组织。灼伤后留有瘢痕。溅入眼内，不仅损伤角膜，而且可使眼睛深部组织损伤。如不慎溅到皮肤
上立即用清水冲洗10min；如溅入眼内，应立即用清水或生理盐水冲洗15min，然后再点入2%奴佛卡因。
严重者速送医院治疗。 空气中烧碱粉尘容许浓度为0.5mg/m3。 操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、
防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品。应涂以中性和疏水软膏于皮肤上。生产车间应
通风良好。

晋江蓝洋化工公司主要经营保险粉、纯碱、片碱、冰醋酸、元明粉、工业盐、硫化碱、聚合氯化铝、聚
丙烯酰胺等化工产品。力求做大主要品种的同时，我们涉足无水处理和环境修复等环保工程。依托优势
的地理位置，为广大新老顾客提供更具优势的产品与服务。

晋江蓝洋化工有限公司位于福建胜名的侨乡晋江，为海峡石化产品交易入驻企业，这里汇聚了一批年轻
专业的营销团队。公司具有进出口经营，化学危险品经营资质。依托发达的港口运输低成本经营污水处
理化学品和有机化工原料。公司在石狮、泉港、晋江、漳州分别拥有库容面积1000平米仓库。晋江蓝洋
化工致力于经营印染行业、钢铁行业、造纸行业、电子行业所需化工产品和污水处理的企业。公司秉承
“诚信、公平、进取”的企业精神，始终以满足客户的需求及互惠共赢的理念作为我们努力的方向。

蓝洋化工-现货供应-基础废水处理化学品价格由晋江蓝洋化工有限公司提供。晋江蓝洋化工有限公司（w
ww.jjlyhg.com）是福建 泉州 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针
，满足客户需求。在蓝洋化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创蓝洋化工更加美好的未
来。
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