
高温陶瓷辊棒供应商 湘潭高温陶瓷辊棒 奥克罗拉质量可靠

产品名称 高温陶瓷辊棒供应商 湘潭高温陶瓷辊棒
奥克罗拉质量可靠

公司名称 山东奥克罗拉新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区南定镇

联系电话 13853305331 13754708588

产品详情

奥克罗拉集团是一家集科研、生产、销售、服务于一体的现代化的厂家，高温陶瓷辊棒企业，主要生产
陶瓷辊棒、高温陶瓷辊棒、氧化铝陶瓷辊棒，欢迎来电咨询！

高温辊棒的使用方法：

①集中更换辊棒时一般降温至800℃较好。辊棒无论装进或抽出窑炉都要尽可能快，抽出的辊棒要采用正
确的冷却方法，防止局部急冷造成风晶。

②更换下来的粘脏辊棒经打磨后，还必须认真检查其直线度、直径度等以备再使用。

氧化铝陶瓷辊棒批发、供应高温氧化铝陶瓷辊棒、专卖高温陶瓷辊棒、销售高温氧化铝陶瓷辊棒、陶瓷
辊棒加工厂

奥克罗拉陶瓷辊棒的使用：

1、换装辊棒时严禁用风扇，严禁用水。准备好石棉和灭火器，一般小火用石棉封盖住火苗。

2、从窑内换出辊棒铺地冷却时，支撑材料必须在棒头25公分内，湘潭高温陶瓷辊棒，而且必须人工来回
滚动，直至冷却不冒热气为止，否则造成变形按价赔尝。如直立冷却时，辊棒斜靠窑边辊棒支撑架必须
支撑在有石棉包扎的位置，高温陶瓷辊棒供应商，而且棒与地面之间夹角≥70度。

高温陶瓷辊棒出厂价、品牌氧化铝陶瓷辊棒、推荐高温氧化铝陶瓷辊棒厂家、专业生产陶瓷辊棒、高温
氧化铝陶瓷辊棒哪里有



奥克罗拉高温陶瓷辊棒使用技术参考

■忌将热辊棒斜靠在窑边。

■当热辊棒从窑内抽出时，请将其水平放置在铺有绝热毯的地面上，并在辊棒上盖好绝热棉，使其渐渐
冷却。

■忌硼、铅及碱金属元素对辊棒表面的腐蚀。

■忌敲打辊棒。

■忌使辊棒内产生过大的温度梯度。

陶瓷辊棒哪家强、氧化铝陶瓷辊棒生产厂家、高温氧化铝陶瓷辊棒哪家便宜、高温氧化铝陶瓷辊棒品质
保证、高温陶瓷辊棒大规模厂家

高温陶瓷辊棒供应商-湘潭高温陶瓷辊棒-奥克罗拉质量可靠由山东奥克罗拉新材料科技有限公司提供。
高温陶瓷辊棒供应商-湘潭高温陶瓷辊棒-奥克罗拉质量可靠是山东奥克罗拉新材料科技有限公司（www.t
aocigunbang.cc）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：李经理。
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