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产品名称 昆明不锈钢广告牌宣传栏 广告牌宣传栏
义万装饰

公司名称 昆明义万装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区经开区顺通五金机电建材城6栋128
号1-3层

联系电话  18288142568

产品详情

昆明义万工程装饰有限公司专业制作：各种不锈钢铁艺防盗窗，隐形防盗网，各种不锈钢、铁艺大门、
楼梯扶手，各种铁艺防护栏，广告架，昆明学校广告牌宣传栏 制作，货架等五金制品 承接：各种不锈
钢铁艺工程，钢屋架，彩钢瓦等工程

广告牌制造的流程

广告业的开展要求广告制造向高科技、规模化方向开展。目前我国的野外广告制造在资料、工艺、效劳
等方面与先进水平间隔很大。

1.热转印技能：在柔性灯箱布上加固体油墨做热压处理，昼夜相同夺目美丽，可代替胶贴。面层加维护
光膜，更具有抗紫外线、主动铲除积污等特色。热转印技能是野外灯箱的抱负技能手段，特别适用于处
理字体、卡通块图画，保质期可达5-8年。

 

2.灯箱面料绷紧体系和型材灯箱技能：可使灯箱牢固、平坦、全体经用，可抗100KM/小时的风力。

 

3.灯箱布接缝：高频高压热接缝，采用专用焊带，专用接缝带，是处理灯箱画面的辅助技能手段。

 



4.电脑喷绘：广泛因为处理野外大灯箱画面，清晰度有9、12、36、72、DPI等，适用于幅面5M以内，适
用于不同方位，不同间隔的野外灯箱和制造。近期国外进入中国市场的高清晰度大5.电脑写真：清晰度2
40DPI以上，合适制造室内及野外近间隔广告。

 

6.热成型工艺：适用于PVC、PC、有机板等资料、可使标志、文字、图形具有多种色彩，一次成型，是
现代盛行灯箱的方式之一。

 工艺：是 字体制造工艺，使用专业设备，精密制造，是代替铜字、铁字的新一代产品。

 

8.电脑雕琢灯箱工艺：可内置灯火，外部电脑雕琢，概括光均匀，是灯箱类的新式产品。

 

9.各种电脑雕琢工艺：适用于各种标志、字的制造。

昆明义万工程装饰有限公司专业制作：各种不锈钢铁艺防盗窗，隐形防盗网，各种不锈钢、铁艺大门、
楼梯扶手，各种铁艺防护栏，广告架，货架等五金制品 承接：各种不锈
钢铁艺工程，钢屋架，彩钢瓦等工程

广告标牌制作工艺要求：

1、铝合金型材要求：

①铝合金型材和常用塑胶材料配件应符合铝合金标牌型材的质量要求。

②铝合金型材的角底偏差少于正负偏差1度。

③平面间隙<=0.4%.B(B为型材宽度)。

2，不锈钢工艺要求：

①不锈钢板须刨坑折弯焊接（不锈钢板须先刨坑后折弯，以保证边缘挺拔度）；保证
折弯处圆弧角R＜1MM。

②焊接前清除表面油污，广告牌宣传栏，减少焊缝形成的虚焊、气孔、裂纹等缺陷。

③焊接完后将所有可见焊缝打磨光滑，与周围表面一样平滑，无明显划痕。

3，烤漆工艺要求：

①清洗表面残留物，补灰，打磨等一系列表面处理。

②采用环保型优质油漆烤漆处理。烤漆房须无尘埃颗粒车间，烤漆表面涂层三涂三烤
处理，涂层厚度大于或等于35微米。



③ 油漆色彩要符合设计方案要求。

④ 面漆膜应平滑、均匀，不允许出现流痕、皱纹、桔皮、气泡、夹杂等影响装饰效果 的缺陷。

4，完工外观要求：

①安装完成后标牌外观精美，表面无螺钉，无划痕、气泡及明显的颜色不均匀，烤
漆须无明显色差，所用材料符合设计方案要求。

②标牌安装方式易方便面板更换及维护。

昆明义万工程装饰有限公司专业制作：各种不锈钢铁艺防盗窗，隐形防盗网，各种不锈钢、铁艺大门、
楼梯扶手，各种铁艺防护栏，广告架，昆明不锈钢广告牌宣传栏，货架等五金制品 承接：各种不锈
钢铁艺工程，钢屋架，彩钢瓦等工程、

铝塑板广告牌的安装工艺流程

放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→安装广告字→检验

(一)放线

固定骨架，将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上，放线前检查主体结构的质量。

（二）固定骨架的连接件

在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。

（三）固定骨架

骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确，结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板
的安装精度，宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理，使
其使用要求。

昆明不锈钢广告牌宣传栏-广告牌宣传栏-义万装饰由昆明义万装饰工程有限公司提供。昆明不锈钢广告
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