
圆形板式橡胶支座起的作用

产品名称 圆形板式橡胶支座起的作用

公司名称 衡水大鹏橡塑制品有限公司

价格 45.00/块

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
承载力:456KN

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶支座养护方面有哪些问题呢？，橡胶支座在运用的时分养护好才干够确保咱们的商品运用了，这么
是非常好的了，咱们在运用的时分即是需求注意到这个疑问了，这么在运用的时分就不会呈现疑问了。
第二，商品在运用的时分会呈现一些疑问的。

在面临这些疑问的时分咱们需求注意，咱们的赶忙的去进行修理了，这么就不会呈现疑问了，关于咱们
来说也是极端好的了，咱们也是不需求忧虑疑问的呈现了。第三，商品在运用一段时间以后需求好好去
清理了，这么咱们关于咱们的商品也是有所了解的，这么是非常好的了，咱们不需求忧虑疑问的呈现了
，关于咱们来说是非常好的了。

       按以上办法进行，能够使支座与梁底钢板及垫石顶面悉数密贴。盆式橡胶支座是一种具有消
能减震效果新式桥梁支座，适用于根本烈度为8度区域的桥梁工程。保留了原盆式橡胶支座承载力大、转
动灵敏、修建高度低等长处，并且在橡胶板上增加了一个其上外表设有一下消能板的钢衬板。

并在单向活动支座中间钢板或固定支座盆塞的下外表设有一上消能板，又在支座钢盆上缘口的槽口内设
有一橡胶阻尼圈。这么，支座顶板与橡胶板上方的钢衬板之间，即上、下消能板之间形成了一个干冲突
面，在地震水平力效果下干冲突面能够滑动，耗费地震能量。

在平常干冲突面不滑移，阻尼橡胶圈也不会发生揉捏变形。此外，在支座钢盆上缘口上设置的橡胶阻尼
圈受地震力水平力等荷载效果后发生揉捏变形，使地震能量得以开释。

第三即是制造的各个部位一定要坚持整洁和洁净，要常常的清理周围的废物等，这么才干使得支持的效
果非常好，当然也会尽量削减呈现老化蜕变等状况，这些做好的话，天然能够使得商品愈加的有保证，
从而为咱们带来非常好的成效。

   



抗震球铰支座特点：抗震球型钢支座可万向转动、万向承载、能很好的满足上部结构各种荷载（如恒载
、活载、风、地震力等）所产生的反力的传递、转动、移动要求，保证反力合力集中、明确、安全可靠
。抗震球铰支座要承受拉、压、剪（横向）力，在巨大的随机地震力的作用下，只要上、下结构本身不
破坏，因此种支座存在就不会发生落梁、落架等灾难性后果。

一般来说，支座是个薄弱环节，在强大的地震力作用下，极易发生落梁和落架，而此种支座的强度和延
性均高于结构本身），故特别适用于高烈度地震区的设防、具备能抗地震烈度9级的能力。抗震球铰支座
通过球面传力，受力面积大，并采用几种材料的优化组合，故与其他铰结构支座相比（摇摆支座、辊轴
支座），其体积和高度均大减少，重量轻，便于安装，并与同样承载力的钢支座相比造价较低。

钢结构抗震球铰钢支座作用抗震球铰支座应用于网架钢结构中起到抗震减震滑动作用，能更好的在地震
过程中减少损失起到保护网架的作用。广泛应用于各类网架、连廊、桁架、站房中发挥了强大的作用。
抗震球铰支座是依据中华人民共和国交通行业标准《球形支座技术条件（GB/T17955-2009）及建筑抗震
设计规范（GB50011-2001）钢结构设计规范（GB50017-2003），经详细的静力学、动力学分析研制而成
的新型抗震减振钢支座。抗震减振支座结构更加合理，性能更加可靠，使用寿命更长。
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