
深圳南山南油防撞条/腰线，透明/磨砂/镂空玻璃贴广告制作

产品名称 深圳南山南油防撞条/腰线，透明/磨砂/镂空玻璃
贴广告制作

公司名称 丽彩广告有限公司

价格 9.00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道西乡社区宝安大道4009金
港华庭E30G（注册地址）

联系电话  17304426158

产品详情

办公室贴膜防撞条适用范围：居家、办公室、餐厅、店面、商场、酒店、KTV场所、写字楼隔断、个人
私密空间等。 玻璃贴膜：即时贴贴膜、磨砂镂空玻璃贴膜、丝网印刷玻璃贴膜、隔热玻璃贴膜、彩绘
玻璃贴膜标识，防撞贴、腰线；办公室贴膜防撞条设计磨砂膜批发璃贴膜有着七大优势：1、隔热、保温
；2、安全防爆；3、防紫外线；4、防刺目眩光；5、轻松营造私密空间；6、增强视觉效果；7、耐高温
防火；这七大优势在人们的日常生活中，玻璃贴膜起到了很到的用处，也正是因为这些优势，所以得到
了越来越多的人们的喜好和好评 功能八：防火防盗、防止划伤 防止火烧破碎，增加玻璃强度，构筑
“隐形防盗网”，金刚石纳米膜层，防止涂鸦及划伤。 功能九：防磁辐射、健康环保 高效屏蔽电磁
波和手机、电器辐射，*中有氧气和涂层，净化环保，全面保护身体的健康。办公室贴膜防撞条设计磨砂
膜批发3.磨砂玻璃贴膜提供特别的标注服务,定制客户图标/标记。 ,技术参数。可见光透过率、隔热率、
紫外线阻隔率是生产厂商常用的反映膜性能的专业名词三者的关系通常是越透明的膜隔热性越低越反光
的膜=隔热性越高。消费者可用店面仪器测量看是否接近标称的技术参数。 ,3、以13平方米房间贴膜为例
，每月空调耗电比未贴膜房间节省30%以上，夏季每平方米平均每月节约电量15度电。,,分辨真假玻璃贴
膜的方法 1.鼻闻。劣质膜通常采用压敏胶,这种胶含有大量苯甲醛分子在阳光照射下会挥发产生异味,而专
用的汽车膜安装胶几乎没有味道。2.手摸。优质膜摸上去有厚实平滑感,劣质膜则很软很薄,缺乏足够的韧
性而且易起皱 办公室贴膜防撞条设计磨砂膜批发.

联系电话：13692279020
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