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产品名称 北京广场透水砖价格 透水砖价格 兴达金隆

公司名称 北京兴达金隆建材商店

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市密云区太师屯镇葡萄园村正阳街甲1号101
室

联系电话  18710244299

产品详情

陶瓷透水砖特性

陶瓷透水砖在制作过程中进行过高温高压的考验，其质量均已达到甚至超越国家建筑标准了，可是在运
输过程中还是要十分谨慎，用专用木托进行运输，铺装时候也不能“偷工减料”，北京广场透水砖价格
，严格按照陶瓷透水砖铺装要求以及道路设计图纸进行铺装，那么铺装出来的道路一定会让觉得人耳目
一新、流连忘返，瞬间就提亮了城市的好气色!

以下内容由兴达金隆为您提供，今天我们来分享 透水砖的相关内容，希望对同行业的朋友有所帮助！

透水砖施工注意问题有哪些

1、铺贴12小时后，应敲击砖面进行检查，若听到“空空”的声音，说明有空鼓，应重新铺贴。 

2、透水砖铺贴完24小时后方可行走，擦洗。以清水混合清洁剂，彻底将广场砖清洗干净，亮丽的广场就
呈现在您的面前。 

3、冬季严寒阶段不能施工，气温低于5℃时，北京陶土透水砖价格，应在水泥砂浆中加防冻液，施工后
砖面铺上草帘保温，促进水泥硬化。 



4、广场砖施工后应洒水养护，透水砖价格，促进水泥砂浆和广场砖的凝固结合，一般养护15天广场砖即
可正常使用。

兴达金隆本着多年透水砖行业经验，专注透水砖研发定制与生产，先进的透水砖生产设备和技术，建立
了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！！

透水砖的优势

1.强度高。路侧石完全消除了天然石材本身所带有的裂隙、暗裂等缺陷，故可加工成薄形板材( δ-12m
m)，产品具有厚度小、重量轻、不易碎、施工方便等特点，可直接用聚醋砂浆或107胶水泥净浆进行粘贴
施工。

2.抗压抗磨、耐老化

3. 路侧石是用人工方法制造的具有天然石材花纹和质感的合成石，其花纹图案可以人为控制，北京烧结
透水砖价格，外观可仿大理石、花岗石等，具有品种繁多、色彩艳丽、尺寸准确、韧性好、光洁度高、
质量轻、强度高、耐污染、耐腐蚀、便于施工等优点

想要了解更多 透水砖的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

北京广场透水砖价格-透水砖价格-兴达金隆(查看)由北京兴达金隆建材商店提供。北京兴达金隆建材商店
（www.woyaozhengdaqian.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京 密云县 的其它等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领兴达金隆和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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