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产品详情

平板拖车的底盘件该如何保养

由于平板拖车的载重量比较大，平板拖车，所以在保养平板拖车时往往会比较重视轮胎和整个框架的保
养，而忽视了一个非常重要的位置，那就是重型平板拖车底盘的保养。拖车底盘由于是在底部，所以大
家平常不会注意到，对它的保养也就会忽视。但是底盘如果出问题的话，整个平板拖车的框架也会受影
响，下面就由山东申宗平板拖车厂家介绍平板拖车的底盘保养方法。

 按一定的时间对平板拖车的底盘进行清理，平板拖车的底盘离地非常的近，在行驶过程中，容易陷入
泥沙当中，使平板拖车底盘沾满泥沙、垃圾等附着物，会污染平板拖车的底盘，导致平板拖车底盘传动
系统和其他部件的污染，电动平板拖车，导致部件之间的摩擦力增加，加速零件的损失，使平板拖车的
使用寿命大大缩短，雨雪天气也可能会在一定程度上侵蚀零件。所以，需要按时的对平板拖车进行清理
。  平板拖车在平时的正常行驶过程中，不会产生异常的响动，如果当底盘出现问题时，平板拖车会表
现异常而且还会发出比较大的声响，平板拖车，出现问题的平板拖车不方便其运行与操控，所以需要在
平板拖车的行驶过程中，对平板拖车的部件运转情况进行分析，发现问题及时到维修厂进行检修。

如何保护平板拖车的直流电机盖呢？

平板拖车中必不可少的一部分就是电机装置，电机装置是转换电力的关键部分，一般轨道平车都用直流
电机，那么大家知道如何保护轨道平车的直流电机盖吗?下面我们一起来了解一下吧：

1、不允许空载启动，平板车是搬运工具，需要承载一定量的货物，这一点格外要注意。

2、冷空气中不应该有燃气性气体，防止出现意外事故。

3、电机的性能是否优良，保证能在1.1倍至0.75倍的额定标准电压情况下正常工作。



4、电机的工作电流为额定电流的3倍，允许时间为1分钟，即正反转各30秒。另外，输出转矩设定为额定
转矩的4.5倍。

平板拖车主要应用于货物的短程运输上，能够降低运输成本，提搞工作效率。那么，平板拖车能上高速
吗？其实平板拖车能不能上高速是根据车的具体情况来的，今天小编给大家讲一下平板拖车不能上高速
的原因：

1.拖车用途在厂区内使用，上高速需具备时速达每小时六十千米，而平板拖车一般采用实心胎时速只有
每小时15千米，拖车无动力靠前面牵引车或叉车牵引，所以光时速这条就达不到上高速这一条件了。

2.拖车具有一定的自重，结构简单，载重量大，并非不适合长时间在高速上行驶。

3.如果平板拖车在高速上行驶，需要具备相关的资质，具体情况需要咨询当地的部门，办理相关手续。

申宗机械(图)-电动平板拖车-
平板拖车由山东申宗机械科技有限公司提供。山东申宗机械科技有限公司（www.gmszgc.net）是山东
潍坊 ,特种运输的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在申宗机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创申宗机械更加美好的未来。
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