
X射线数字成像DR系统

产品名称 X射线数字成像DR系统

公司名称 北京源兆轩科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德国布鲁泰克
型号:RAPIXX 2NDT

公司地址 北京市怀柔区

联系电话  13552603955

产品详情

德国布鲁泰克有限公司经过三十年的发展以及模拟时代工业 洗片机(COMPACT 2
NDT)的洗礼，在无损检测领域积累 了丰富的专业经验。PROTEC运用现有知识不断推进在无损
检测成像技术方面的发展。隆重推出新品“RAPIXX2NDTfWIFI”
为客户提供更高效、更智能、更安全的领先解决方案

  RAPIXX 2NDT (WiFi)是一款高性能的平板探测器。具有便携且超低功耗、内置WiFi快速可靠的传
输高质量的影像的特点。

探测器外壳材质：Carbon Fiber Alloy 

探测器技术：Amorphous silicon

闪烁体 ：Csl碘化铯

有效区域：160*128mm A/D转换：16bits

像素间距： 125um

探测器规格：274*184*32.5mm 像素矩阵：1280*1024pixel

线对分辨率：4.0

能量静态电压范围：40-300kVp 能量动态电压范围：40-225kVp 电池数量：1（内置）

探测器操作环境温度：-20℃~+60℃ 探测器操作环境湿度：10-75



电池工作时间：6h

连接方法：有线无线兼容最大距离通讯：100m

软件：德国原厂软件

MTF @ 1.0 LP/mm：0.66(1X1) MTF @ 2.0 LP/mm：0.35(1X1)

灵敏度(LSb/2.5uGyRQA5)：535/566/592 量子检测效率：65%

调制传递函数：50%

预览曝光影像：＜2 sec 影像处理：6-10 sec

网络接口：Ethernet

电力范围：100-240V，47/63Hz 重量：3KG
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