
内蒙古赤峰 ZXB-127声光语音报警装置ZXB127声光语音报警器

产品名称 内蒙古赤峰
ZXB-127声光语音报警装置ZXB127声光语音报警
器

公司名称 济南东坤工矿设备有限公司

价格 800.00/件

规格参数 品牌:东坤
型号:ZXB-127
产地:山东

公司地址 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东
段

联系电话 15964516310 15964516310

产品详情

ZXB-127声光语音报警装置ZXB127声光语音报警器质量信的过

ZXB-127声光语音报警装置zhiyoujialian，产品合格证，检验报告，ZXB127声光语音报警器安标证一应俱
全，选择我们的产品，我们不会辜负您的期望。济南东坤值得您的xinlai ！

我们生产经营的下面我介绍一下ZXB-127声光语音报警装置的详细情况，如有不明白的细节问题，请来电
咨询，我们有专业的销售人员ZXB127声光语音报警器，技术人员为您解答。

ZXB-127声光语音报警装置的作用：

ZXB-127声光语音报警装置使用于煤矿井下有瓦斯及煤尘爆炸危险的各轨道偏口，风门及上下车厂等地，
当机车运行到这些需要报警的地方时如：弯道、道岔处开始语言报警：“机车通过弯道，行人请注意”
。风门开启后及时提示“行人通过，关闭风门”、“前方放炮，立即撤人，禁止入内”。用于斜井绞车
时，语言提示“正在行车、不准行人”；用于立井时，语言提示“信号已发、禁止入罐”。本产品为矿
用隔爆兼本安型设备，其中传感器、扬声器、发光二极管信号显示电路为本安型电路。配接防爆电磁阀
可在机车通过是实现自动喷雾降尘。

ZXB-127声光语音报警装置的主要功能：

ZXB-127声光语音报警装置的接线端子“传感器”间无触发信号时（高电平）, 报警装置显示常亮绿色
安全通过标识;当接线端“传感器”间有触发信号时（低电平）,机车触发传感器,绿灭并显示红色“正在
行车,不准行人”的发光字型,并同时不断报出语音“机车通过弯道,行人请注意”的语言提示声音；语音
与发光字型的警示延时时间为15秒±5秒. 延时时间到后,报警装置红色字灭,恢复绿色常亮提示发光标识
，语音停。



 

ZXB-127声光语音报警装置的技术参数：

输入电压127V，变为17V，经过整留、两级稳压，输出12DC本安电源。

R709为取样保护电阻。当传感器输入信号后经光电隔离，信号输入到CPU接口，经过程序控制，使设备
输出字幕显示或语言报警。继电器动作，声光报警红色灯亮，出发语言警示，同时开始计时，延时20s后
停止。传感器可用于弯道岔处。车经过时自动发出报警信号。
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