
单体液压支柱悬浮式单体液压支柱玻璃钢缸单体液压支柱厂家供应

产品名称 单体液压支柱悬浮式单体液压支柱玻璃钢缸单体
液压支柱厂家供应

公司名称 济宁远晟博纳机电设备有限公司

价格 688.00/颗

规格参数 品牌:远晟博纳
型号:DW06-45
产地:山东济宁

公司地址 济宁市高新区工业园区

联系电话  15166790567

产品详情

矿用单体液压支柱,悬浮式单体液压支柱,玻璃钢单体液压支柱,內注式单体液压支柱,金属铰接顶梁,长梁,单

体液压支柱配件（油缸,活柱,顶盖,底座,手把体,密封件,三用阀等）,液压泵站,注液枪等煤矿支护设备及配

件.我公司承诺所有产品符合行业标准规定.绝不以次充好,我们坚持质量为本,信誉为先,用可靠的质量,良好

的信誉,优质的服务,回报市场回报用户.

矿用单体液压支柱由于煤矿井下特殊的使用环境不可避免的会出现故障下面我们介绍一下单体液压支柱

的常见故障及维修办法:

煤矿用DW活塞式单体液压支柱常见的故障是支柱的密封性能受到破坏,主要是两个原因一是油缸活柱密

封面镀层的锈蚀脱落,二是支柱件密封件的失效,造成的漏液.



1支柱密封失效(不包括三用阀)大体分为三种情况:

液体从手把体处流出

液体从底座处流出

液体从装阀口处流出

2造成这些故障的原因:

零件密封部位损坏,变形,镀层脱落,密封面锈蚀,划伤或密封件磨损,损伤

,密封件或密封面污染,有异物导致密封面失效.

常见故障修复方法

 1对零件一般变形,弯曲等现象,可利用缸筒修复器修复或校直设备进行修复.

1对于局部镀层脱落,锈坑,可通过补焊,加宽密封,多道密封或改变密封部位等手段加以修复,对于大面积锈

蚀的可采取喷涂,切除损坏的密封部位,重新加工新的密封面等手段修复.

3各种密封胶圈的损坏,必须全部换新.

如果您有关于单体液压支柱,悬浮式单体液压支柱,液压支柱配件,采购,售后,维修,储存管理等方面的问题,



请拨打我们的服务电话,我们很高兴为您服务.济宁远晟博纳机电设备有限公司期待您的来电.
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