
重量分级机分选机

产品名称 重量分级机分选机

公司名称 中山讯科自动化技术有限公司

价格 20000.00/台

规格参数

公司地址 中山火炬开发区兴业路27号金辉工业园10栋四层
413、415、417、419、421卡

联系电话  13326969218

产品详情

适用范围：鸡腿、鸡翅、鸡块、海参、鲍鱼、小鱼、虾、海鲜、中药材、水果等尺寸小于110*200mm，
重量小于1000g的物料（不分形状和材质）1-14级重量分级。

产品别名：鲍鱼重量分级，鸡腿重量分级机，鸡块重量分级机，海参重量分级机适用范围：鸡腿、鸡翅
、鸡块、海参、鲍鱼、小鱼、虾、海鲜、中药材、水果等尺寸小于110*200mm，重量小于1000g的物料（
不分形状和材质）1-14级重量分级。XCW-1-14L 圆盘式自动重量分选机/重量分级机主要用于水产品、禽
肉分割产品、中药材、工业原材料等按重量大小分选等级或规格，zui高可定制20个分选规格，取代人工
分选，分选速度快大320个分钟，分选精度高大±0.2g，在节省人工成本的同时，大大提高产品的标准化
程度，带来更多的产品议价空间和议价能力。产品特性： 十寸大屏明亮、清晰，功能按键大尺寸减少
误操作。可以储存多达100多个产品生产配方，减少更换产品品种时的生产停工期;进口元器件减少设备
故障率，提高生产精度;上料台可多人同时上料，提高生产效率;内置生产记录，可对每一等级个数、重量
和比率进行详细记录;使用高密度自润滑注塑材料和双触点设计，提高双倍耐磨系数和使用寿命;304不锈
钢材质，耐腐蚀不易生锈;料盒拆装方便，无需工具快速拆装方便清洗;德国防水马达（IP65）、低压电控
加防水设计，提高安全性;中英文双语自带教程模式方便学习操作。

型号

XCW-170L

XCW-200L

XCW-250L

XCW330L

单次称重范围



≤500g

称重精度范围

±0.3g~±3g

zui小刻度

0.1g

输送速度

-

称重物料尺寸

≤120mm（L）  *≤80mm（W）

≤180mm（L）  *≤100mm（W）

≤230mm（L）  *≤100mm（W）

≤300mm（L）  *≤170mm（W）

料盒尺寸

173mm（L）  *91mm（W）

200mm（L）  *117mm（W）

250mm（L）  *119mm（W）

330mm（L）  *183mm（W）

电源

AC220V±10%50Hz(60Hz)

剔除方式

倾倒式

控制系统

高速A/D采样控制器

预置产品号

99种

操作指示方式



触摸屏

工作环境

温度： 0℃～40℃，湿度：30%～95%

机体材料

SUS304 不锈钢
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