
TTO-VCW骨架油封VCW単唇无簧油封TTO骨架防尘双唇油封

产品名称 TTO-VCW骨架油封VCW単唇无簧油封TTO骨架
防尘双唇油封

公司名称 上海荣耀实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2496室（注
册地址）

联系电话 021-31006198 13916607858

产品详情

、

PD油封和TC油封型号是不一样的，PD和TC就能告诉我们它们之间型号有差，它们则是我们区分型号的
代码。 油封的骨架和弹簧是金属制作，密封唇口等主要部分为橡胶。油封根据使用环境，可以用不同的
橡胶进行生产，以满足密封的性能和要求。最常用的耐油橡胶是丁腈橡胶，丁腈橡胶为目前油封及O型
圈使用最普遍的橡胶之一。可说是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。制造油封常用的还有聚丙酸
酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶和聚四氟乙烯等。 TC油封是油封称呼，这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的
双唇油封，一般说的油封常指这种tc骨架油封。 至于你说的油封规格前面的字母PD的意思是一般厂家为
表示油封的用途，常常在规格前加简写字母表示，如下：W（无弹簧型）、PD（低速普通型）、PG（高
速普通型）、SD（低速双口型）、DG（高速双口型）等。油封规格的表示方法为：dxDxH（内径X外径
X高度）单位-毫米。
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